
 Anlage 2 Blatt 1

Konfiguration der ortsfesten Amateurfunkanlage

Stefan Johannes Kaiser DM5CQ A Schießplatzweg 9a 84489 Burghausen
(Name) (Rufzeichen) (Zeugnisklasse) (Straße) (PLZ,(Wohnort)

Standort der ortsfesten Amateurfunkanlage

Schießplatzweg 9a,  84489 Burghausen
(Straße oder Gemarkung)                         (Haus Nr. / Flur / Flurstück)                  (PLZ)                         (Ort)

Sendekonfiguration A B C D E F G

1 Antenne: Dipol Dipol Dipol Dipol Dipol Dipol Dipol

2 Montagehöhe der Sendeantennenunterkante über unten [m]: 3 3 3 3 3 3 3

3 Hauptstrahlrichtung N über O [Grad]: ND ND ND ND ND ND ND

4 Betriebsfrequenz / Amateurfunkband in MHz: 7,05 14,1 18 21,1 24,8 28,3 29,5

5 Senderleistung PEP in Watt: 100 100 100 100 100 100 100

6 Sendeart (Modulationsart): A1A/J3E A1A/J3E A1A/J3E A1A/J3E A1A/J3E A1A/J3E A1A/J3E

7 Faktor F(modPers): 1 1 1 1 1 1 1

9 Äquivalenter isotroper Antennengewinn in dBi:  2,15  2,15  2,15  2,15  2,15  2,15  2,15

10 Verluste zwischen Senderausg. und Antenneneing. in dB 0,611 0,784 0,867 0,921 0,995 1,047 1,047

11 ggf. Winkeldämpfung in dB: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ggf. Faktor F(B): 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

13 Sicherheitsabstand Personenschutz in Metern: 1,16 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 1,28

Sternchen * in Zeile 13 bedeutet Nahfeldberechnung wurde nach Prof. Wiesbeck durchgeführt. - Rote Werte liegen im reaktiven Nahfeld

Für jede Sendekonfiguration bitte eine Spalte ausfüllen. Die Spalten sind in alphabetischer Reihenfolge fortlaufend zu kennzeichnen.

BNetzA Referat 414                - Verbleibt beim anzeigenden Funkamateur und wird der BNetzA nur nach Aufforderung vorgelegt -               Ausgabe: 21. August 2013
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 Anlage 2 Blatt 2

Konfiguration der ortsfesten Amateurfunkanlage

Stefan Johannes Kaiser DM5CQ A Schießplatzweg 9a 84489 Burghausen
(Name) (Rufzeichen) (Zeugnisklasse) (Straße) (PLZ,(Wohnort)

Standort der ortsfesten Amateurfunkanlage

Schießplatzweg 9a,  84489 Burghausen
(Straße oder Gemarkung)                         (Haus Nr. / Flur / Flurstück)                  (PLZ)                         (Ort)

Sendekonfiguration H I J K L M N

1 Antenne: Dipol Dipol Dipol Collinear Collinear

2 Montagehöhe der Sendeantennenunterkante über unten [m]: 3 3 3 4,5 4,5

3 Hauptstrahlrichtung N über O [Grad]: ND ND ND ND ND

4 Betriebsfrequenz / Amateurfunkband in MHz: 50 29,6 50 144 433

5 Senderleistung PEP in Watt: 25 100 25 38 34

6 Sendeart (Modulationsart): A1A/J3E F3E F3E F3E F3E

7 Faktor F(modPers): 1 1 1 1 1

9 Äquivalenter isotroper Antennengewinn in dBi:  2,15  2,15  2,15   4,5   7,2

10 Verluste zwischen Senderausg. und Antenneneing. in dB 1,300 1,047 1,300 2,573 4,629

11 ggf. Winkeldämpfung in dB: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 ggf. Faktor F(B): 0,33 0,33 0,33 1,00 1,00

13 Sicherheitsabstand Personenschutz in Metern: 0,62 1,28 0,62 1,50 1,50

Sternchen * in Zeile 13 bedeutet Nahfeldberechnung wurde nach Prof. Wiesbeck durchgeführt. - Rote Werte liegen im reaktiven Nahfeld

Für jede Sendekonfiguration bitte eine Spalte ausfüllen. Die Spalten sind in alphabetischer Reihenfolge fortlaufend zu kennzeichnen.

BNetzA Referat 414                - Verbleibt beim anzeigenden Funkamateur und wird der BNetzA nur nach Aufforderung vorgelegt -               Ausgabe: 21. August 2013

Erstellt mit Watt32 v 4.33.5 - © 1995-2013 DF3XZ
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