
Ansicht Ost (OSO) – DK7GP

X200 13m ü. Boden

Optibeam 12m ü. Boden
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Ansicht West 
(WNW) – DK7GP

Dach Ok 9m ü. Boden

X200 13m ü. Boden

Optibeam 12m ü. Boden

Yagi 2m 11m ü. Boden
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Draufsicht (Skizze)
(WNW) – DK7GP

*)  Schwenkradius größte Antenne    r = ca. 4,6m
     Radius max. Sicherheitsabstand = 7,4m (4,6m + 2,8m)

*)

Antennenträger steht im Garten ca. 2,8m 
vom Haus entfernt

N
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Ansicht West 
(WNW) – DK7GP

Dach Ok 9m ü. Boden

X200 13m ü. Boden

Optibeam 12m ü. Boden

Yagi 2m 11m ü. Boden

Dachgeschoss
Nachbargebäude (HsNr. 2)
Nicht ausgebaut, 
kein Wohnraum!

kontrollierbarer Bereich

max. Sicherheitsabstand
inkl. mechanischer 
Ausmaße OptiBeam! min. 9,5m ü. Boden

4BEMFV DK7GP 2015                                                                        Seite 


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4

