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2-m-Versuche des Ortsverbandes Giefien
Von Erwin Sier DL1DR

Seit etwa einem Jahr wurden von DL 1DR Versuche auf 2 m durchge-.
fithrt. Es wurde dafiir ein- moglichst einfaches Gerdt als Sende-Empfénger
gebaut und ausprobiert. Man wollte zunéchst die ortlichen Ausbreitungs-
verhiiltnisse untersuchen und dachte dabei an die Mbglichkeit einer Funk-
sprechverbindung, der einzelnen OMs des Ortsverbandes untereinander. Da
vor éinem Jahr noch keine Ergebnisse anderer OMs iiber 2-m-Versuche vor-
lagen und keine Erfahrungen auf dem 2-m-Gebiet bei uns vorhanden wa-

ren, mufBte man sich von Grund auf mit Versuchen einarbeiten.

Wem die Moglichkeit zum Bau eines groBeren,
mehrstufigen Senders fiir das 2-m-Band nicht ge-
geben ist, kann sich dennoch mit der interessanten
UKW-Arbeit beschiftigen. Es soll nur eine An-
regung gegeben werden, die der Phantasie des ein-
zelnen jede Moglichkeit offen 1&5t.

Ich will nun hier ein Ger#dt beschreiben, das an -
Einfachheit kaum zu Ubertreffen ist und auch sehr
wenig Material verlangt. AuBerdem ist die Bedie-
nung sehr einfach. Es handelt sich um einen um-
schaltbaren Sende-Empfénger, also ein einstufiger
anodenmodulierter TX mit kleiner Leistung. Als.
Empfinger kommt hier dank seiner ausgezeichne-
ten Empfindlichkeit nur ein Superregenerativ-
Empfinger in Frage, wodurch senderseitig die
Verwendung eines einstufigen Senders ermdoglicht wird, da sich dessen
Unstabilititen sowie die- Frequenzmodulation beim Empfang im Pen-
delriickkopplungsempfénger iberhaupt nicht stdrend bemerkbar machen.
Als Sende- und gleichzeitig Empfangsrohre in Superregenerativschaltung
wird die bekannte und auch z. Z. sehr billig erhéltliche RL12T2 benutzt. In
der Niederfrequenz- und gleichzeitig Modulationsstufe findet eine 6ACY

.oder eine entsprechende Paralleltype, wie EF14, EF50, AF100 oder eine dhn- -

liche, Verwendung. Eine solche Rohre eignet sich vorziiglich durch ihre hohe
Steilheit und man spart dadurch eine dritte Rohre. Die Gleichrichter-Réhre

kann beliebig sein und ist in dem von mir gebauten Mustergerét eine AZi.

Ich betreibe die RL12T2 als Oszillator mit 8 W Input, ohne dafl dieselbe bis
jetzt einen 'Schaden erlitten hat. Aus der nebenstehenden Schaltung sind

. die einzelnen Werte zu ersehen. Bei dem Transformator handelt es sich um

einen gewohnlichen NF-Trafo-1:4 mit einer dritten aufgebrachten Wicklung
(etwa 200 Windungen) fiir den Mikrophonanschlufs. Die Niederfrequenz-
drossel im Anodenkreis der 6 AC7 hat einen Wechselstromwiderstand von
etwa. 5—7000 Ohm. Hierfiir kann auch ein gewthnlicher Lautsprecher-
Ausgangsiibertrager mit der entsprechenden Impedanz benutzt werden.
Auf die sekundire Seite desselben 1dBt sich bequem eine 200-Ohm-Wick-
lung anbringen fiir den Anschluf eines niederohmigen Posthandtelefons.

 Man hat -somit Mikrophon und Hérer in einem zusammen. Dieselbe Schal-~

tung 148t sich sehr einfach mit anderen Rohren fiir Batteriebetrieb be-
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nutzen; es kéme da eine DIF (als Triode) und eine 3S4 oder eine DILi1 in
Frage. Uber die mit diesem Gerit durchgefiihrten Versuche sei noch kurz
berichtet.

Das beschriebene Gerdt wurde von 8 OMs nachgebaut und arbeitet bei
jedem ausgezeichnet. Man kann mit dem Ger#t bei einer induktiv ange-
koppelten 1/2-Stabantenne oder'i/4-Antenne quer-durch die Stadt auf etwa
3 km auch von einer Parterrewohnung aus eine Sprechverbindung bekom-
men. Besser geeignet ist eine V-férmige Stabantenne, womit man hier noch
bessere Ergebnisse erzielte. Wenn man noch groBere Entfernungen {iiber-
bricken will, so arbeitet man am besten mit einem Dipol mit entsprechen-
den Richtstrahlern. Will man' keine Richtwirkung erhalten, so kann man
eine kleine, mit Erfolg ausprobierte, Windomantenne benutzen (Linge des
Strahlers 98 cm, AnschluBpunkt der Feederzuleitung bei etwa 35 cm, Feeder-
linge etwa 50 cm). Mit einer derartigen Antenne wurde ein Verkehr iiber
11"k von der Stadt aus in Sichtverbindung auf den Diinsberg (500 m hoch)
durchgefiihrt. Die Berichte: lauteten dabei meist S7—S9 +. OM Kramer
benutzte hierfiir seine tragbare Station, die nach derselben Schaltung
gebaut und mit einer D1F und einer 3S4 bestiickt ist. Zur Stromver-
sorgung benutzte er einen selbstgebauten Wechselrichter mit Gleichrichter-

teil, den er aus einem Nickelsammler mit 2,4 V betreibt. Die Anoden-

spannung betrdgt dabei 150 V und sein Gerit besitzt einen Input von 4 W.
Weitere' Versuche wurden gemacht mit diesem tragbaren Gerdt und festen
Stationen innerhalb der Stadt. Das tragbare Gerit wurde in emnen Ruck-

sack gebaut, als Antenne diente ein 1/4 - Stab und die Bedienung ertolgte

mit einem Bowdenzug. Man konnte beim Gehen oder auf dem Fahrrad sich
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mit verschiedenen Stationen innerhalb der Stadt unterhalten, ‘ohne eine
direkte Sichtverbindung zu haben. Auch gelingt es, ohne direkte Sichtver-
bindung einen Sprechverkehr mit dieser tragbaren Station zustande zu
bringen. Seit einiger Zeit betreibt nun auch DL 1DQ eine derartige Station
in Krofdorf, und er hat somit die Gelegenheit, eine dauernde und immer
funktionierende Sprechverbindung zu den anderen OMs in Giellen zu er-
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halten. ¥or emlgen Pagen gelang es DL 1DO in Gieflen, mit einem s::»lehen '
Gerdt zu DL1CK auf dem GroBen Feldberg eine Verbindung herzustellen,
(etwa 50 km).

Wir wollen hoffen, dafl wir in Kiirze noch mit mehreren Stationen auf
dem 2-m-Band in Verbindung treten koénnen.

3

/. Bemessung von Schwingkreisen

Stéindig gehen bei der Schriftleitung Anfragen nach den Daten der Spulen
fiir in der QRV beschriebene Gerdte ein, Da es nicht moglich ist, alle Anfragen
einzeln zu beantworten, sollen nachstehend einige Hinweise flir die Berechnung
der erforderlichen Windungszahlen gegeben werden. Eine tabellarische Zu-~'
%ammensteuung mlt hauﬁg verwendeten Spulen- und Kondensatorwerten ist

eigefligt

Bevor man die fiir eine Spule erforderhche Wmdungszahl berechnen
kann, muB man sich iiber die GréBe der im Gerit verwendeten Kapazititen
klar sein. Dazu gehéren jedoch nicht nur die Drehkondensatoren und
parallelliegenden Trimmer, sondern auch die' Rthren- und Schaltkapazititen

‘mussen berticksichtigt werden. Fiir die RShrenkapazitéten sind die in den

Listen angegebenen Werte einzusetzen. Fiir einen abzustimmenden Gitter-
kreis sind die Werte fiir CEingang = Ce, fiir den Anodenkreis C Aus-
gang = Ca zu nehmen. Zum Beispiel entnimmt man dem Datenblatt der
LV 1 (Beilage zu Juli-Heft der QRV) fir Ce = 10 pF und fir Ca = 6,6 pF,
wobei der erste Wert um 1,3 pF, der zweite um 1 pF schwanken kann.
Diese Schwankungen konnen jedoch auBer acht ggzlassen werden, solange .
die Rohrenkapazitdten nicht als alleinige Schwingkreiskapazitdten verwendet
werden, wie es bei UKW hé#ufig vorkommt. Fiir die Schaltkapazitdt wird -
man je nach Aufbau 10...20pF ansetzen koénnen. Hinzu kommt noch die
Eigenkapazitit der Spule, die fiir einige Spulen. aus der Tabelle entnommen

- werden kann. Die Summe aller dieser Teilkapazitdten bildet die Schwing-

kreiskapazitit, die fiir die Berechnung der Spule zugrunde gelegt werden
muB. Dabei ist die Endkapazitidt des- Drehkondensators einzusetzen, die dann
der niedrigsten Frequenz des Schwingkreises entspricht. Die Wahl des Dreh-
kondensators wird meistens durch die zur Verfligung stehende Auswahl.
gegeben sein. AuBerdem ist aber dafiir auch die Forderung maBgebend,
einen bestimmten Bereich, z. B. ein Band, zu bestreichen. Um ein Band
tber einen groflen Teil der Skala auseinanderzuziehen, ist es erforderlich,
die Kapazititsvariation durch Parallelschaltung von Festkondensatoren und
Trimmern entsprechend einzuengen. Allerdings wird man von dieser ,,Band-
dehnung nur dort Gebrauch macheri, wo es auf besonders feine Einstell-
moglichkeiten ankommt, also bei Frequenzmessern und Sender-Oszillatoren.
AuBerdem wird man in solchen frequenzbestimmenden Kreisen, die einer
Erwidrmung wiahrend des Betriebes unterworfen sind, hohe Kreiskapazi-

tidten verwenden, damit der prozentuale Anteil der Kapazitdtsdnderungen

durch Erwidrmung moglichst gering bleibt. In diesem Zusammenhang sel
auch nochmals auf die Mo&glichkeit einer Temperaturkompensation hinge-
wiesen, wie sie in QRV Heft 1/1949 Seite 13 beschrieben wurde. W&hrend
man also in Steuerstufen eine grofBe Kapazitit mit einer geringeren Induk-
tivitdt bevorzugt (kleines L/C-Verhiltnis), wihlt man fir Leistungsstufen
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