
Höhe über N.N: 328 Meter.
Breitengrad: N 49° 16' 0.92''
Längengrad: E 7° 21' 51.23''



                                            NOT-Funk Leitstelle

Mit der Möglichkeit, in den Räumen des THW in Zweibrücken in der Amerika Straße
eine NOT-Funk Leitstelle einzurichten hat die NOT-Funk Gruppe OV K12 

eine hervorragende Möglichkeit auch am internationalen NOT-Funk teilzunehmen.
Die Lage auf der höchsten Erhebung, etwas außerhalb des Stadtgebietes eröffnet auf 
Kurzwelle und mehr noch auf Ultrakurzwelle alle Möglichkeiten. Kein QRM, sehr 
gute UKW Lage , keine Nachbarn die sich durch einen Mast gestört fühlen.

THW Ortsverband Zweibrücken
Die Lage über  in der Amerikastraße 51, 66482 Zweibrücken :
Höhe: 330 Meter
Breitengrad: 40.16.11.11N
Längengrad: 7.22.3.51E



Lage-Luftbild

Die roten Eintragungen markieren die Standorte

Außenanlage



Räumlichkeiten

Das hintere Tischregal wird durch unseren NOT-Funk Tisch ersetzt

Dieses Regal wird entfernt. Dort steht unsere NOT-Funk Leitstelle in Zukunft



Kleiner Besprechungstisch ist vorhanden  

Datenanschluss an dieser Seite und Zugang zum Raum



Antennen-Anlagen

Das wird unser portabler Antennenmast max 25m hoch ausfahrbar

Wir werden eine Draht Log-Periodic OBW10-5 10 Element Draht-Beam  für 20-17-
15-12-10m



So könnte unsere UKW Antennen Anlage aussehen

Stückliste:

6 Stck 2m/70cm Vertikal Antenne  Diamond X-50N und XN 200 auf Ausleger an 
einem 6m Antennen Rohr befestigt



1 Stck Log-Periodic  Draht Antenne so wie oben abgebildet für die Bänder
10m, 15m, 20m, 30m und 40m

1 Stck  Vertikal Antenne Lamda ¼  für 2m. Diese Antenne wird für das Winlink 
Pactor Netzwerk verwendet.

1 Stck 80m Langdraht Antenne und 1 Stck NVIS Antennen-Anlagen



NVIS Antenne 

 

NVIS Antenne DL1RLB
(near vertical incident scattering)
nach nach Dr. Carl O. Jelinek N6VNG
für NVIS Betrieb mit Antennentuner 

Projekt Antennenbau von DL1RLB (Okt. 2010)

In Vorbreitung einer Notfunkübung im Distrikt Brandenburg (Y) suchte ich eine 
Antenne welche die "Datensammelstation" in Berlin auf 80m gut zu hören ist. Da ja 
Berlin nur ca. 50 Kilometer von mir weg ist, ist die Hörbarkeit von Berliner 
Funkstationen sehr schlecht. Dies liegt natürlich an der toten Zone. Die NVIS 
Antenne soll dies ausgleichen.
Das Prinzip einer NVIS Antenne besteht darin dass ein steil strahlender Dipol für die 
Bänder 80m, 40m mit einem Koaxballun an der Spitze in nur 5 Meter Höhe (Lambda 
x 0,12) aufgebaut ist. Die Drähte sind als Inverted Vee abgespannt.Meine erste Hürde
waren auch die Enden des Koaxkabels. Da immer von einem KoaxBallun geredet 
wurde habe ich einfach die beiden Enden des Koaxkabels (Mittelleiter und Schirm) 
an jeweils ein Ende des Dipols angelötet bzw. geschraubt. Während der 
Bastelarbeiten habe ich leider versäumt Fotos zu machen. Aber ich versuche es mal 
im isolierten Zustand. Das andere Ende des Koaxkabel ist ein PL-Stecker.Hier habe 
ich vieles gefunden.
Ist leider in Amerikanisch hat aber gute Bilder.
http://www.hamuniverse.com/balun.html
Hier habe ich die Idee her
http://www.oevsv.at/export/sites/oe3/notfunk/Download/NVIS-Set_Beschreibung.pdf

http://www.hamuniverse.com/balun.html
http://www.oevsv.at/export/sites/oe3/notfunk/Download/NVIS-Set_Beschreibung.pd


  

  
Aufgebaut ca 5m hoch über Grund

                                       NVIS Ballun



NOT Funk Anlage

So sieht es aktuell aus

So könnte es aussehen ohne Geräteausrüstung



Und so wird es aussehen mit Geräteausrüstung   (Stand Juni 2014 )

2 Stck ICOM KW TRX  IC 718  oben rechts
1 Stck ICOM KW TRX  IC 736  rechts unten (links)
1 Stck KW PA HL 600Watt         rechts unten
3 Stck KW Wattmeter                 Platz noch zu bestimmen
5 Stck Blitzschutzeinrichtung im Kabel
1 Stck SCS Pactormodem PTC III für Winlink  oberhalb IC 718

2 UKW TRX FM KG-UV920P Maas (nutzbar auch als Relais ) Links unten rechts
1 Stck UKW TRX FT 8900                                                          Links oben rechts           
1 Stck  UKW TRX Kenwood TM-D 710GE APRS  (Option)     Links oben
    
1 Stck Antennenrotor                                                                   Platz auf dem Tisch
1 Stck 30Amp Netzgerät                                                              links unten



2 Stck Rechner Windows 7 mit je 2 fach Grafigkarte
4 Stck Monitore 

1 Stck Telefonanlage
2 Stck Fernsprechapparate

1 Stck LAN- Switch
1 Stck W-LAN Access Point

1  drahtlose Alarmanlage mit 5 IR Melder , 1 Brandmelder und 1 Bedieneinheit
1 Stck Telefonwählgerät zur Aufschaltung auf eine Wache

1 Stck Not-Stromeinrichtung für obige Geräteausrüstung

Hier geht’s weiter.. mit dem Bau

Antennenbau:  KW-Antennen anlage







Fertig:  Log-Periodic OBW10-5 10 Element Draht-Beam  für 20-17-15-12-10m



UKW-Antennen Anlage:

Rechts neben dem Schornstein wird der UKW Antennen Mast befestigt. Im 
Hintergrund die eingefahrene KW-Antennenanlage Mast 25m und Beam.



  Antennen Halter für die Vertikalantennen.



5 x Vertikalantennen und 2x Reseve Halter und Kabel



NOT-Funk Tisch leer



Tischunterplatte mit der Kommunikationselektronic.

Alarmanlage, Telefonanlage,NOT-Ruf Telefon, Switch, Wlan Router, E-Verteilung



Der Tisch ist angekommen
Geräte , Telefonanlage, Alarmanlage, E-Verteilung  unter Tisch usw einbauen 



Kabelzuführungen von unten nach oben

Rechts und Links Rechner



Die Uhren werden montiert

Fast fertig, es fehlen noch die Geräteausrüstung



      Fertig

     Der Raum

  

                                                                           Mit Schulungs Tisch und Pinnwand





Impressum:

Rolf Behnke DK4XI
NOT-Funk Referent OV K12 Zweibrücken
Am Gimpelwald 1
D 66500 Hornbach
rolfbehnke@t-online.de

http://www.notfunk-leuchtturm.de/
http://www.cq-k12.de/

Alle Rechte liegen bei dem Autor und bei den anderen Autoren der Artikel.
Die Unterlage darf für Amateurfunkzwecke ohne Einschränkung genutzt werden.
Die meisten Informationen sind aus den Daten der NOT-Funk Gemeinschaft im
DARC e.V. entnommen. Diese sind öffentlich und stehen allen Not-Funkbeteiligten
zur Ausbildung und zur Ausübung des Dienstes zur Verfügung. Das ist das Ziel der
Autoren. 

Links:
Siehe die Links zu den jeweiligen Artikel bei dem Fachhandel
http://cq-k12.de/ dort NOT-Funk Handbücher

http://www.cq-k12.de/
mailto:rolfbehnke@t-online.de

