Die CAP-Antenne

Bauvor schlag
elner kleinen
Monoband-Antenne
fur die KW-Bander
von 10m - 20m

Nach Berechnungen von

DL 7 AHW

ARTHUR AUS BERLIN
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Grundsatzlicher Aufbau

der Monoband-Antenne durch Fotogalerie
dokumentiert auf
http://www.ddOyu.com

Material:

Spraydose #270 (50 x 158mm)
Elektroinst.-Rohr EN25 (250mm)
Weinkorken 2 1/2
Teleskopantenne (klein)
Spulendraht CuL 0,8mm - 1,2mm
Zahnstocher, UHU-Alleskleber
RG58 Lambda/4 * 0,66

PL 259-Stecker

Werkzeug:

Schraubenzieher
Seitenschneider

Puksage/ Rohrschneider

kl. Bohrmaschine/ -schrauber
div. Bohrer

kl. Hammer o.a.
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| m Folgenden wird der grundsétzliche Aufbau
der Monoband-Antenne beschrieben.

Er gliedert sich in 7 Abschnitte:

1.)Vorbereiten des Srahlers (Dose)

2.)Herstellung des Tragers

3.)Anfertigen des Teleskopantennen-Moduls (zur spateren Resonanzeinstellung)
4.)Verbinden der Module miteinander

5.)Das AnschluRkabel fertigen

6.)Wickeln der Spule und Abgleich

7.)Fertigstellung der Antenne

1.) Vorbereiten des Strahlers

Ich habe hierfur eine Dose mit der Nr.270 und einer Grof3e von 50 x 158mm eines
Billigdiscounters ftir 90 Cent (gefllt) erstanden.

Umden Stz des Ventiles wird kreisformig mit einem kleinen Bohrer der Deckel angebohrt
und herausgebrochen. Der so entstandene Grat im Kopf der Dose wird nun einfach mit

einem Stick des EN25-1nstallationsrohres durch kr&ftiges hineinschieben desselben nach
innen umgebogen. Anschlief3end werden durch den Kragen noch zwel Locher (entsprechend
des verwendeten Soulendrahtes) gebohrt. Nun bekommt noch der Boden der Dose mittig ein
Loch fir die Teleskopantenne. Diese soll mit ihrem &uf3eren Glied streng sitzen. Nun wird das
Innenmal3 der Dose gemessen und festgehalten. Danach kann der Strahler beiseite gelegt

wer den und beginnen mit der

2.) Herstellung des Tragers

Von dem Installationsrohr wird nun ein Sick mit 250mm abgeschnitten. Hierftr habeich im
Anhang eine Bohrschabl one angefertigt, wel che ausgeschnitten umdas Rohr gelegt und vor-
erst verklebt wird. Das gemessene Innenmal3 plus ca.3mmwird vorher auf die Schablonein
das'Langloch’ tibertragen. Ebenso das Innenmalf3 plus 13mm fiir die beiden gegentiberliegen-
den Bohrungen des Spulenanfangs. Nun werden die 15 Locher mit einem 1-1,5mm-Bohrer
vorgebohrt und die Schablone entfernt. Anschlief3end beschaftigen wir uns mit dem

3.) Anfertigen des Teleskopantennen-Moduls

Zuer st werden 2 Weinkorken (Plastik - evtl. in der benachbarten Gastronomie anfragen)
zentriert gebohrt. Dabel muf3 beachtet werden, daf3 die Bohrungen um ca. Immkleiner sind, als
der Durchmesser der Teleskopantenne betr&gt. Diese muld streng in den 2 Korken sitzen. Der
dritte Korken bekommt ein Loch geméald dem Durchmesser des RG58. Dieses mul3 ebenfalls
streng sitzen. Anschlief3end wird er auf die Halfte geklrzt. Die zweite Halfte wird fur die nachste
CAP aufgehoben und wir beginnen mit dem
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4.) Verbinden der Module

In das EN-25-Rohr wird durch das gebohrte Loch im 'Langloch’ ein Stiick Spulendraht

ein- und am oberen Ende wieder herausgefuihrt. Dort wird es zu einer Ose gebogen, die
anschlieffend mit dem Ful? der Teleskopantenne verbunden wird. Nun wird die Teleskop-
antenne in das Rohr eingesetzt, sodal? der obere Rand des Korkens ca. Imm tiefer eindringt.
Danach wird erst einmal ein Loch (von 4) beim oberen Korken auf das Mal? des Zahnstochers
(ca. 2,5mm) aufgebohrt (vorsichtig durch den Korken bis zur Antenne :::! Nicht diese
verletzen !:::) und mit dem Zahnstocher verstiftelt. Uberstehenden Rest mit scharfem Messer
abschneiden. Mit ausgezogener Antenne wird nun die Einheit durch die Offnung (ventilseitig)
durch das Loch im Boden der Dose geftihrt und anschlief3end das Rohr bis zum Anschlag
eingesetzt. Dies geschieht zur Uberpriifung der Arbeiten an der ersten CAP und kann spéater
wegfallen. Wenn nun die elngeschobene Tel eskopantenne biindig mit dem Dosenrand und der
Austritt des Tel eskopantennenanschlusses knapp unter dem Dosenrand ist, ist prézise gear-
beitet worden ....

Nun kann nach herausnehmen der Einheit der Rest der Bohrungen/Ver stiftelungen vorge-
nommen wer den und das Modul endgtiltig eingesetzt werden. Hier noch ein Hinweis zur
besseren Verarbeitung: mit etwas UHU die Bohrungen auffullen und danach die Zahnstocher
einbringen. Beim Einsetzen des Moduls auch gleichzeitig den Anschlul? der Teleskopantenne
durch das Loch im Kragen fuhren, dies geht so weitaus einfacher. Anschlief3end (wie im Foto)
straff anziehen und auf ansténdige Verbindung mit der Dose achten. Ist dies geschehen,
kdnnen wir

5.) Das AnschlufZkabel fertigen

Je nach Band, in welcher die CAP verwendet werden soll, muf3 nun das Anschluf3kabel ange-
fertigt werden. Nach Arthur's Seite wird hierbei das Kabel auf Lambda/4 * 0,66 auf dem
AulZenleiter abgemessen und zugeschnitten. Das eine Ende bekommt einen PL259-Secker,
wobei die Seele wie auch der Schirm normal angeschlossen wird. Am anderen Ende wird der
Mantel inkl. Schirm auf ca. 2cm entfernt und durch den vorbereiteten, halben Korken gezogen
und zwar soweit, dafd der Mantel ca. 5mm auf der anderen Seite herausschaut. Dort kommt
zusétzlich ein Kabelbinder zur Zugentlastung zum Einsatz. Danach kann nun begonnen werden
mit dem

6.) Wickeln der Spule und Abgleich

Hierbei hilft Arthur's Seite mit der Berechnung der Induktivitat und Anzahl der Windungen.
Erfahrungsgemal’ auf jeden Fall ein paar Windungen mehr aufbringen als errechnet, denn
abschneiden ist einfacher als anl6ten ...

Der Anfang der Spule wird nun durch das zweite Loch unterhalb des Teleskopantennen-
Anschlusses durch das Rohr und die gegentiiberliegende Bohrung auf die andere Seite gesteckt
und danach im Dosenkragen wie beim Teleskopanschlul3 befestigt. Bel dem so entstandenen
Abstand von ca. 10mm zum Dosenkragen beginnt nun die erste Windung. Snd die erforder-
lichen Windungen aufgebracht, empfiehlt sich eine Fixierung mit Isolierband. Nun kann
provisorisch das Anschluf3kabel mittels Listerklemme angeschlossen werden. Das andere
Ende wird an die (Strom(G)leich(L)auf(S)perre und anschlief3end tber ein mindestens 4-5m
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langes Anschlufkabel mit dem Transceiver verbunden. Bei eingeschobener Teleskopantenne
sollte die Konstruktion an der oberen Bandgrenze resonant sein. Ich habe die Erfahrung
gemacht, lieber etwas hdher abzustimmen, da sich herausstellte, dal’ sich die CAP unter den
ver schiedenen Bedingungen auch unter schiedlich verhélt. Die Abstimmung sollte vor

7.) Fertigstellung der Antenne

auf jeden Fall im Freien vorgenommen werden. Ist sie zur Zufriedenheit ausgefallen, kann
nun das letzte Loch gebohrt werden um den Spulendraht in das Innere des Rohres zu bringen.
Am Ful3 des Rohreswird er wieder herausgezogen und biindig abgezwickt. Danach mit dem

Anschlulkabel verloten und dieses mit dem halben Korken biindig einsetzen. Anschlief3end
noch die 4 Locher aufbohren und wie gehabt, mit Zahnstocher verstifteln.

Jetzt steht einem Einsatz der CAP nichts mehr im Wege, es sei denn ...

der Konstrukteur selber ... hi

vy 73+ 55

Lothar DD@YU
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Teleskopantenne Um 90° gedreht
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Bohr schablone
auf Elektroinstallationsrohr

wuw 00'08

EN25
Entlang der roten
L inie ausschneiden!

Dosenkragen

Antenne knapp unter

Je nach Lénge der Dose
hier Bohrung fir Teleskop-
(Innenmal3 + ca. 3mm
fUr Teleskop-Antenne
bzw.

+ ca. 13mm fir Spulen-
anschluf3 hier Ubertragen)

19,60 mm

Spuleein

Teleskop ein
Spule aus
o

78,50 mm
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