HU-017B DIY FM Radio

1. Tastenfunktionen (Hauptschnittstelle):
Die Anzeige zeigt standardmäßig die aktuelle Frequenz an.
· [V+] Taste: Kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen. Langes Drücken, um das Volumen kontinuierlich zu erhöhen.
· [V-] Taste: Drücken Sie kurz, um die Lautstärke zu verringern. Langes Drücken, um das Volumen kontinuierlich zu verringern.
· [F-] Taste: Kurz drücken, um zum vorherigen Radiosender zu wechseln. Langes Drücken, um nach unten nach einem Radiosender zu suchen.
· [F+] Taste: Drücken Sie kurz, um zum nächsten Radiosender zu wechseln. Langes Drücken, um nach oben nach einem Radiosender zu suchen.
2. Tastenfunktionen (Detailliert)
Die folgende Tabelle beschreibt die Funktionen der Buttons:
	Anforderung
	Anzeigestatus
	Aktion
	Notizen / Erklärung

	Volumen erhöhen
	Aktuelles Volumen
	Kurz- oder Langpresse [V+]
	Bereiche von 0 – 15. Der Standardwert ist 8. Je höher der Wert, desto höher das Volumen.

	Volumen verringern
	Aktuelles Volumen
	Kurz- oder Langpresse [V-]
	Bereiche von 0 – 15. Der Standardwert ist 8. Je höher der Wert, desto höher das Volumen.

	Vorherige Station
	Stromfrequenz
	Kurze Presse [F-]
	Aktuell ausgewählte Station wechseln.

	Nächster Bahnhof
	Stromfrequenz
	Kurze Presse [F+]
	Aktuell ausgewählte Station wechseln.

	Abnahme der Frequenz
	Stromfrequenz
	Lange Presse [F-]
	Stationen, die durch manuelle Auswahl der Frequenz gefunden werden, werden nicht gespeichert.

	Erhöhung der Frequenz
	Stromfrequenz
	Langes Drücken [F+]
	Stationen, die durch manuelle Auswahl der Frequenz gefunden werden, werden nicht gespeichert.

	Suche nach Frequenzen
	Stromfrequenz
	Drücken Sie lange [V+] und [F+]
	Löscht aktuell ausgewählte Stationen und scannt nach neuen.

	Öffnen Sie die Einstellungen
	[Anzeige blinkt 'Sn']
	Langes Drücken [V+] und [V-]
	Ein- und Ausschalten der Stromsparung, Änderung des Rahmenwerts, Anzeige der Signalstärke.

	Gespeicherte Stationen verwalten
	Display-Blitze
	Langes Drücken [F+] und [F-]
	Hinzufügen oder Entfernen von gespeicherten Frequenzen.


Einstellungsmodus
Greifen Sie auf die Einstellungen zu, indem Sie [V+] und [F+]-Tasten gleichzeitig drücken. Die digitale Anzeige blinkt.

Grenzenschwelle für Funk
Passt die minimale Signalstärke ein, die erforderlich ist, um eine Station zu erkennen. Bereich 0-15, Standard 4. Höhere Werte finden mehr Stationen, können aber schwächere enthalten. Niedrigere Werte finden weniger, aber potenziell stärkere Stationen.
· Aktion: Drücken Sie kurz [V+] oder [V-], um den Schwellenwert zu ändern. Kurz drücken Sie [F+] oder [F-], um zu speichern und zur nächsten Einstellung zu gelangen.

Energiesparmodus
Ermöglicht/deaktiviert die Energieeinsparung. Bereich 0-1, Standard 0 (aus). Die Einstellung auf 1 schaltet die Stromeinsparung ein. In diesem Modus schaltet sich die digitale Anzeige nach ca. 13 Sekunden Inaktivität automatisch aus.
· Aktion: Drücken Sie kurz [V+] oder [V-], um das Ein-/Ausschalten der Stromsparung zu aktivieren. Kurz drücken Sie [F+] oder [F-], um zu speichern und die nächste Einstellung einzugeben.

Signalstärkeanzeige
Ermöglicht/deaktiviert die Anzeige der Signalstärke. Bereich 0-1, Standard 0 (aus). Einstellung auf 1 schaltet es ein. Wenn aktiviert, zeigt die Hauptschnittstellenfrequenzanzeige die Signalstärke an.
· Aktion: Drücken Sie kurz [V+] oder [V-], um die Anzeige der Signalstärke ein- und auszuschalten. Drücken Sie kurz [F+] oder [F-], um zu speichern und zur Hauptschnittstelle zurückzukehren.




Kanal-Management-Modus
Geben Sie diesen Modus ein, indem Sie die Tasten [V+] und [F+] lang drücken. Die digitale Anzeige blinkt
· Vorheriger Radiosender: Kurze Presse [F-]. Wechselt zwischen gespeicherten Stationen.
· Nächster Radiosender: Kurze Presse [F+]. Wechselt zwischen gespeicherten Stationen.
· Suche nach Stationen: Langes Drücken [F-]. Gefundene Stationen werden nicht automatisch gespeichert.
· Suche nach Stationen: Langes Drücken [F+]. Gefundene Stationen werden nicht automatisch gespeichert.
· Kanal hinzufügen: Drücken Sie kurz [V+]. Kann verwendet werden, um einen neuen Kanal manuell zu finden. Der neue Kanal wird nicht automatisch gespeichert. Wenn Sie der Liste einen Kanal hinzufügen, wird die Frequenz auf die Seriennummer des aktuellen Kanals umgeschaltet (bis zu 30 Stationen können gespeichert werden).
· Minusfrequenz (Kanal verringern): Kurzes Drücken [V-].
· Kanal löschen: Drücken Sie lange [V-]. Der ausgewählte Kanal wird aus der Liste der gespeicherten Kanäle gelöscht. Die Frequenz wird mit der Seriennummer des aktuellen Kanals geschaltet.
· Beenden und Speichern: Drücken Sie lange [F+] und [F-]. Gibt die Hauptschnittstelle zurück.

