Erfahrungen mit NanoESP oder Pretzel Board

Teil 5: Arduino UNO & Funkmodule 433 MHz

433 MHz Sender 433 MHz Empfanger

Hinweise:
(">", meint Menu auswahlen)

Die Idee:
In unserem Projekt soll ein 433 MHz-Sender Uber Funksignale eine Funksteckdose steuern.

433 MHz Sender & Empfanger

Funksteckdosen aus dem Baumarkt arbeiten mit 433 MHz. Die Fernbedienung schickt einen
abgestimmten Code zum Ein- und Ausschalten an die Funksteckdose.

Mit dem 433 MHz Empfanger konnen wir diese Codes ermitteln.

Es gibt mehrere Codevarianten:

e Decimal
® Binary
® Tri-State

e (Stellung der Schiebner eines Dipswitches)
Weiterhin sind zu ermitteln:

® Pulselength
e Protocol

Sind diese Daten bekannt kann man mit dem 433 MHz Sender, anstelle der Fernbedienung, die
Funksteckdosen schalten

RC-Switch Library



Browser-Adresse: https://github.com/sui77/rc-switch
Library nach z.B. "C:\Arduino-18.5\libraries" entpacken.
Hier erscheint die neue Libary: rc-switch-master

Den Ordner umbenennenin: rc-switch

Wiki
https://github.com/sui77/rc-switch/wiki

RC-codes ermitteln
Sketch 6ffnen: > Datei > Beispiele > rc-switch > receiveDemo_Advanced

#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();

void setup() {
Serial.begin(9600);
mySwitch.enableReceive(0); // Receiver on interrupt 0 => that is pin #2

}

void loop() {
if (mySwitch.available()) {
output(mySwitch.getReceivedValue(), mySwitch.getReceivedBitlength(), mySwitch.getReceivedDelay(),
mySwitch.getReceivedRawdata(),mySwitch.getReceivedProtocol());
mySwitch.resetAvailable();
}
1

Sketch Hochladen mit Strg+U.

IDE-Monitor 6ffnen mit Strg+Shift+M.

Unten im Monitor Baudrate auf 9600 Bd einstellen.

Nacheinander die Tasten der Fernbedienung betatigen und Codes notieren
Erwartete Ausgabe:

Decimal: 5279344 (24Bit) Binary: 010100001000111001110000 Tri-State: not applicable Pulselength: 517 microseconds Protocol: 5
Raw data: 7256,452,112%,912,600,432,1100,964,576,452,1096,436,1100,440,1096,440,1104, 942,534, 444,1100,436,1096,444,1088,968,572,956,5

Decimal: 6225972 (24Bit) Binary: 010111110000000000110100 Tri-State: FFll000001lF0 Pulselength: 517 microseconds Protocol: 5
[Raw data: 7252,452,1088,%60,580,444,1096,964,57¢6, 960,588, 944,588,948,5596,952, 588, 436, 1096, 444,109¢6,440,1092,448,1084,456,1084, 456,108

Decimal: 5470028 (24Bit) Binary: 010100110111011101001100 Tri-State: FFOLF1F1F010 Pulselength: 102 microseconds Protocol: 3
[Raw data: 7256,448,1088,9%960,588,436,1104,952,57¢6,452,1088,452,1088,964,576,960,580,448,1092,952,588,952,588,952,584,440,1104,948,588,

Decimal: 5428794 (24Bit) Binary: 010100101101101000100010 Tri-State: not applicable Pulselength: 517 microseconds Protocol: 5
Raw data: 7236,472,1080,968,576,448,109¢6,964,572,452,1084,456,107¢6,976,564,460,1088,960,576,692,258,24,804,436,1100,952,584, 956,534, 44)

Hier heillen die dezimalen Codes:
e flr Aein: 5279344
e flrBein: 6225972
e flr Cein: 5470028
e flr D ein: 5429794

Weiterhin zu erkennen:
e 24 bit



® Pulselength: 517
® Protocol: 5

Maximal Entfernung Fernbedienung - Empfanger ca. 50 cm.
Entsprechend ermittelt man die Codes fiir A bis D aus.

Aufbau:

QU elle: https://daniel-ziegler.com/arduino/mikrocontroller/2017/06/16/Funksteckdose-arduino/
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fritzing

RC-codes senden
Sketch 6ffnen: > Datei > Beispiele > rc-switch > SendDemo
Da ich den Dezimalcode nutze ergab sich fur Schalter C dieser angepaRte Sketch:

/*
Anpassung 28.06.2018 Enno
Funkdosen von Enno
Beispiele fiir andere Sendemethoden
https://github.com/sui77/rc-switch/
*
/

#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();

void setup() {
// Nachrichten an Monitor Strg+Umschlt+M



Serial.begin(19200);

// Sender ist verbunden mit NanoESP Pin #10
mySwitch.enableTransmit(10);

// Protokoll setzen (haufig 1)
mySwitch.setProtocol(5);

// Pulsldnge setzen
mySwitch.setPulseLength(500);

}

void loop() {
// Senden mit dezimalem Code Schalter "C"
mySwitch.send(5470028, 24);
Serial.printIn("Ein");
delay(5000);
mySwitch.send(5794844, 24);
Serial.printin("Aus");
delay(2000);

Sketch Hochladen mit Strg+U.
IDE-Monitor 6ffnen mit Strg+Shift+M.
Unten im Monitor Baudrate auf 19200 Bd einstellen.

Zwischenergebnis

Mit dem NanoESP verfligen wir (iber die Hardware und einen Webserver.

Wir kdnnen das Projekt "A16_P16_WebserPiano" als Basis flir unser Projekt nutzen.
Die Webseite kdnnen wir anpassen, siehe "NanoESP Teil 3.pdf".

Mit dem 433 MHz Sender kdnnen wir Funksteckdosen schalten (getestet mit Arduino UNO)



