DF10l. Empfangsberichte MiniWhip Pro+

Habe inzwischen die MiniWhip & Bias-T
fertig und getestet (siehe Abbildungen).
Die MiniWhip hier noch ohne Erdung. Mit
Erdung geht das Rauschen noch um 10dB
runter!!!

Beide Teile (AATiIS-ULF-RX und MiniWhip)
stehen direkt nebeneinander ca. 60cm
links davon der Laptop, leider nicht im Bild.
Deutlich zu sehen, dass bei der MiniWhip
(schon ohne Erdung) weniger
Grundrauschen vorhanden ist, aber beide
Systeme nahezu identische S/N-
Verhaltnisse liefern.......

Ich habe dann 2 verschiedenen Netzteile
nur mit Gleichrichter und Lade-Elko an der :
MinWhip Pro+ getestet. Kein Unterschied NN 4 *"w

im S/N-Verhéltnisse bei +10V oder +15V. Vs W l%mﬁ
Eigentlich logisch, da ja keine Verstarkung

vorhanden ist.




Ein versuchsweise angeschlossenes +12V Switchmode Power Supply liel3 dann alle Signale im Rauschen
verschwinden ..... I

Der Clou war aber dann der Empfang mit meinem alten Drake TR7. Der hat einen VLF-Eingang bei dem alle
Highpass-Filter Gberbriickt werden. Hatte den vor Jahren mal so umgebaut, dass der empfangsmafig bis NULL
runtergeht. Kann damit dann auch die AM-Sender mit der richtigen Bandbreite gut empfangen, da volle
Filterbestlckung.

Der Sender in Rhauderfehn zeigte >S9 hatte aber noch mit Stérern Uberlagert.

Die Stérungen waren dann alle weg und das Band war total storungsfrei als ich dann den Laptop abgeschaltet und
auch das Netzteil aus der Steckdose nahm......... I

Hatte dann gestern Abend mal wieder DX-Feeling am TR7....... und den untersten Langwellensender auf 153kHz
aus Algerien gut empfangen kdnnen.

Auch die Funkfeuer waren wieder deutlich im Bereich 300kHz zu horen. Sehr stark sind die Funkfernschreibsender
vom Deutsche Wetterdienst die bei 129,1kHz Mainflingen, 139kHz Burg und 147,3kHz Pinneberg senden ...... und
da gibt es noch einiges zu entdecken!

https://www.dwd.de/DE/derdwd/it/ functions/Teasergroup/sendeplan rtty.pdf? blob=publicationFile&v=2



https://www.dwd.de/DE/derdwd/it/_functions/Teasergroup/sendeplan_rtty.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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