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Setup: 

 

 

 

Messung des Frequenzgangs mittels Nanovna; S11 über 30dB-Dämpfungsglied einpolig an 
Eingangskondensator der MiniWhip gekoppelt; S21 an Ausgang der MiniWhip/Einspeiseweiche mit Koax 
gekoppelt 

DL5OBT schreibt: Ich habe inzwischen die MiniWhip Pro+ unter dem Dach 

montiert. Die Empfangsergebnisse sind überraschend gut von VLF bis ins 

10m-Band, deutlich besser als mit der MiniWhip I und der MiniWhip II. 

 



 

MiniWhip Pro+  

Jumper  1-2  

 

Jumper 2-3 

 



 

 

 

 

 

 

 

Jumper 1-
2; bessere Masseverbindung  

MiniWhip Pro+  

 

 

Jumper 2-3; mit besserer Masseverbindung  

 

Vergleich zur MiniWhip II u. MiniWhip I 

Messbedingungen gleich 



 

MiniWhip II mit Speisung der MiniWhip Pro+ 

 

 

 

MiniWhip II mit Speisung der MiniWhip II 

 



Mini Whip I mit Speisung der MiniWhip II 

 

 

 

Mini Whip I mit Speisung der MiniWhip Pro+ 

 

 

 

 


