
Konfigurationsvariablen AS3935: 
 
• Adresse (Optional, int): Geben Sie die I²C-Adresse des Sensors manuell an. 
Standardwert ist 0x03 (A0- und A1-Pins HIGH).  
 
@n  AS3935_ADD3  0x03   A0 = 1  A1 = 1 

 
Die Adresse setzt sich aus dem Zustand von A0 als Bit 1 und dem Zustand von 
A1 als Bit 2 zusammen, sodass insgesamt vier Adressen möglich sind. 
 

 
 

 
• Irq_pin (Erforderlich, Pin): Der IRQ-Pin zeigt an, ob ein Blitzeinschlag erkannt 
wurde. 
 

 
 



• Indoor (optional, boolesch): Gibt an, ob der Sensor im Innenbereich verwendet 
wird. Der Standardwert ist „true“. 
 
• Noise_level (Optional, int): Der Grundrauschpegel wird mit der bekannten 
Referenzspannung verglichen. Wenn dieser Wert überschritten wird, gibt der 
Chip einen Interrupt an den IRQ-Pin aus und teilt mit, dass er aufgrund von 
Rauschen (INT_NH) nicht ordnungsgemäß funktionieren kann.  
Standardwert ist 2. 
 

 
 
• Spike_rejection (Optional, int): Hilft bei der Unterscheidung zwischen falschen 
Ereignissen und tatsächlichen Blitzen. Eine Erhöhung dieses Werts erhöht die 
Robustheit auf Kosten der Empfindlichkeit gegenüber entfernten Ereignissen. 
Standardwert ist 2. 

 
 



• Lightning_threshold (Optional, int): Die Anzahl der Blitze, die in einem 15-
Minuten-Zeitfenster auftreten müssen, bevor ein Gewitter erkannt wird. 15 
Minuten ist das Zeitfenster, bevor die Anzahl der erkannten Blitzereignisse 
zurückgesetzt wird. Die Anzahl der Blitzeinschläge kann auf 1,5,9 oder 16 
eingestellt werden. Der Standardwert ist 1. 
 

 
 
 
• Mask_disturber (optional, boolesch): Diese Einstellung gibt zurück, ob Störer 
den IRQ-Pin auslösen oder nicht. Der Standardwert ist „false“. 
 
• Div_ratio (Optional, int): Die Antenne ist für eine Resonanz bei 500 kHz 
ausgelegt und kann daher mit der folgenden Einstellung abgestimmt werden. 
Für eine ordnungsgemäße Signalvalidierung und Entfernungsschätzung muss 
die Genauigkeit der Antenne innerhalb von 3,5 % dieses Wertes liegen. Der 
Standardwert ist 0. 
 



• Kapazität (Optional, int): Diese Einstellung fügt der Serien-RLC-Antenne am 
Produkt Kapazität hinzu, um deren Resonanz abzustimmen. Das Datenblatt gibt 
an, innerhalb von 3,5 % von 500 kHz zu liegen, um eine optimale Blitzerkennung 
und Entfernungsmessung zu erreichen. Es ist möglich, der Antenne bis zu 120 
pF in Schritten von 8 pF hinzuzufügen. Der Standardwert ist 0. 
 

 
 

 
• Watchdog_threshold (Optional, int): Bestimmt den Schwellenwert für 
Ereignisse, die den IRQ-Pin auslösen. Standardwert ist 2. 
 
Weitere Info:  
https://www.youtube.com/watch?v=su8jV-jvas4  
https://www.youtube.com/watch?v=s8TFaqAWSM0  
 

https://www.youtube.com/watch?v=su8jV-jvas4
https://www.youtube.com/watch?v=s8TFaqAWSM0

