
Antennentests im VLF-Bereich (MiniWhip und Rahmenantenne) von DL6OAA 
 
Im H39-Workshop wurde vor ca. einem Jahr Zeit eine Rahmenantenne angefertigt 
aber meines Wissens nie ernsthaft in Betrieb genommen…Seitenlänge 45 cm, 14 
Wdg.0,8mm CU-Draht. 
 
Ich habe nun an die Rahmenantenne einen Drehko 13pf-1200 pF angelötet und dann 
indoor getestet (auf dem Fenstersims). 
Der Schwingkreis hat Resonanzen zwischen 3,2 MHz und 15,3 MHz. 
Auf 40m abgestimmt ergeben sich folgende Resultate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu sehen ist 
eine CW-
Station mit 
S4 
(II3WWA) 
 
 
 
Die FT8-
Stationen 
können 
dekodiert 
werden, 
allerdings 
lässt der 

Empfangspegel zu 
wünschen übrig. 
Man beachte: 
Indoor-Antenne 
ohne HF-
Verstärker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf den VLF-Frequenzen empfängt die Rahmenantenne ebenfalls, allerdings spielt 
dabei die Stellung des Drehkos keine Rolle mehr: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Antenne ist richtungsabhängig, man sieht das beim Sender DHO38 auf 23,4 kHz. 
Hier steht die Antenne parallel zum Fenster:  
DHO38 und andere Sender unterhalb sind relativ gut zu empfangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wird die Rahmenantenne im Gegenuhrzeigersinn um 45 Grad gedreht 
(Uhrzeigersinn 135 Grad), ist DHO38 verschwunden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und bei 90 Grad 
verwinden einige 
Sender unterhalb 23 
kHz. 
 
Die folgenden 
Empfangsdiagramme 
sind mit einen RTL-
SDR (100kHz-
1,7GHz) 
aufgenommen. Für 
den Empfang von 
VLF (hier DCF77) ist 
der SDR nicht 
ausgelegt, trotzdem 
wird etwas 
empfangen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wird die Rahmenantenne Richtung Mainflingen ausgerichtet, wird der Empfang 
deutlich besser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der AATiS bietet einen Up-Konverter-Bausatz (AS733) an, der die VLF-Frequenzen 
um 6MHz nach oben konvertiert. Dort empfangen die KW-Empfänger besser als auf 
den VLF-Frequenzen. 
Das ist auch hier deutlich zu sehen: 
 
 
 



 

 
Rahmenantenne Richtung Mainflingen ausgerichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Rahmenantenne in Ost-West 
Richtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Es gibt eine Stellung der Rahmenantenne, bei der das DCF-Signal fast ausgeblendet 
werden kann: 

 
 
Fazit: Es lohnt sich, mit der Rahmenantenne zu experimentieren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DB5GSS, Gerds MiniWhip wurde am 11.1.2024 bei mir getestet. Ein Test bei ihm in 
Boitzum war etwas unbefriedigend ausgefallen. 
Wir haben dann seine Antenne ca. in 5m Höhe an der Hauswand (über den 
Fensterflügel gelegt) angebracht und dann mit meiner MiniWhip oberhalb des 
Dachfirsts verglichen. 
Wie man an den Empfangsergebnissen sieht, ist Gerds MiniWhip auch in Ordnung – 
ein Unterschied von 15dB bei einem Höhenunterschied von 3m ist zu erwarten 
 
MiniWhip Pro DL6OAA in ca.8 m Höhe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MiniWhip Pro DB5GSS in ca. 5 m Höhe 
 
 
 



Quellen: 
 
https://aatis.de/content/bausatz/AS733_VLF-Converter  
 
https://sites.google.com/site/sm6lkm/saqrx-vlf-receiver  
 
 
 

https://aatis.de/content/bausatz/AS733_VLF-Converter
https://sites.google.com/site/sm6lkm/saqrx-vlf-receiver

