Aufbauhinweise.

Das Gerit ist bereits vormontiert,so daB der Aufbau klar erkennbar ist.

Zur Bestiickung der Leiterplatte soilte diese zunichst erst einmal aus
dem Chassis herausgenommen werden. Obwohl die Glanzverzinnung ein
direktes Aufldten ermoglicht, so empfiehlt sich dennoch die Oberfldche
der Leiterbahnen vorzubehandeln.

Mit leichter Stahlwolle (Abrazo flausch) sollte die Platte abgezogen
werden, gut gereinigt und anschlieBend mit L6tlack bespriiht werden,
Vor dem Einspriihen muB sichergestellt sein,daB alle Stahlwollreste
vollstindig beseitigt sind.

Bei dieser Vorbehandlung ist sichergestellt,daB auch die Lotungen ein-
wandfrei sind. 95 % aller Fehler nach der Fertigstellung sind auf

schlechtes Loten zuriickzufiihren,
Die Létungen sollten nur mit kleinen Ltkolben mit sehr schlanker Spitze
vorgenommen werden, (Ersa "minitip",besser Weller temperaturgeregelter

Lotkolben mit 2mm Spitze.)

Reihenfolge der Bestlickung:

Verbindlich fir die Bestlickung ist der beigefiigte Bestiickungsplian.

Der Bestiickungsdruck weicht in einigen Positionen durch Anderungen und

Verbesserungen vom Bestlickungsplan ab.

1., Samtliche Drahtbriicken Blanker Schaltdraht 0,5-0,8 mm @

2, Simtliche Widerstédnde Méglichst in einer Richtung mit dem 1l.ten
Farbring beginnend. (Gute Priifmoglichkeit)

3.Kondensatoren Folien und Keramik Ausfiihrung beachten.
Polaritdten bei Elkos.

4, Lotstifte Evtl. mit Kombizange den Vierkant in die
Bohrung pressen und verldten.
5. IC,s Einloten, Richtung beachten(Bestickungspll.

Ltkolben erden, Vor Beriihren der MOS-IC,s

Handfliche gegen Erde oder Schutzleiter

halten.(Statische Entladung)

6. Netzteil-Elkos Polaritit beachten.

7. Siebensegment-Anzeigen Richtung beachten, Gegen Licht halten,

Dezimalpunkt muB unten,rechts, stehen,

Die unteren 5 AnschliiBe scharfkantig nach

unten abwinkeln und in die Leiterbahn ein-

stecken. Von den oberen 5 stiften wird der

mittlere nicht bendtigt und gegen das
Gehiuse abgeknickt.

Dioden, Gleichrichter

Filterquarz




Aufbauhinweise Fortsetzung

Die lbrigen 4 AnschluBstift werden mit einer Drahtverbindung mit der
Leiterplatte verbunden. Hier sollte zuerst der Draht in der Bohrung
der Leiterplatte angeldtet werden., Der Draht wird dann unter einem
Winkel von 60° an die oberen 4 Stifte angelétet. Die 4 AnschluBstifte
sind in dem gleichen Winkel abzubiegen., Den Draht nur an den Spitzen
der AnschluBstifte anldten., Bei zu starker Erhitzung fiihrt die Hitze
zur Zerstdrung des Anzeigeelemehtes. Létdauer: max. 3 Sek..

Siehe Skizze:

;3

v.hinten

Seite

-

Die fertig bestiickte Leiterplatte wird nun wieder mit dem Chassis
verschraubt. Der Netztrafo wird wieder eingesetzt,220 Volt Seite nach
Chassis Seitenblech.

Der 5 Volt Spannungsregler,der unterhalb der Leiterplatte eingeldtet
jst,wird mit dem Seitenblech (Kiih1fldche) verschraubt.

AnschlieBend kann nun die iibrige Verdrahtung vorgenommen werden,
Der Schutzleiter (gelb/griin) ist unbedingt aufzulegen. Moglichst direkt

auf der Leiterbahnmasse ndhe Trafo. anloten.
Steckkabel mit Aufsteckhiilsen erstellen. Punkte gleicher Bezeichnung

miteinander verbinden.
Die Stifte; E, F, SR.Takt u. Ubern.Anzeige sind reine MeRpunkte und

bleiben unbeschaltet.
Die Wochentaganzdige-Dioden sind mit den entsprechenden Punkten der Leite

platte zu verbinden., Entsprechend ist auch die Anzeigediode mit den
Stiften “"Sendertakt" zu verbinden.

Die Stifte mit der Bezeichnung + 5,-6, +12 und dienen zundchst als
MeRpunkte. Bei der geplante Erweiterung als Normalfrequenzerzeuger wird
an diesen Punkten die Versorgungsspannung abgenommen.

Die stark gestrichelt umrandete Fldche bleibt zundchst unbestilickt.




SCHALTUNGSBESCHREIBUNG,

EMPFANGER Schaltbild: 006/1
Bei der Auslegung der Schaltung wurde in besonderem Mafe die
Einstrahlfestigkeit durch die eigene KW-Bzw,UKW Sendestation
beriicksichtigt.
Der Ferritantennenkreis wird iliber den kapazitiven Spannungsteiler
Cl / C2 auf ein Koaxialkabel niederohmig ausgekoppelt, Die Kabel-
ldnge ist unkritisch,da die Kabelkapazitdt nur geringfligig in den
Antennenschwingkreis eingeht. 10 bis 15 Mtr.sind ohneweiteres moglich.

Ein Tiefpassfilter vor der Basis des Transistors Tl unter.driickt
vorzugsweise Frequenzen im KW und UKW Bereich.

Der 2 -stufige Vorverstdrker bringt das DCF 77 Signal auf einen

Pegel von ca. 500 mVss. T3 und T4 bilden die Anpassung des Quarz-
filters. T5 und T6 bringen das Signal auf den Ausgangspegel von etwa

4 bis 5 Volt., Zum einwandfreien Betrieb der Schaltung sind mindestens
2 Vss notwendig. )

Hohere Spannungen An MeBpunkt 1 werden begrenzt (iiber 5 Vss).Durch
Verkleinern der Kapazitdt Cl14 skann die Verstdrkung des Transistors T6

herabgesetzt werden. (stdrkere Gegenkopplung)

Fiir den weiteren Ausbau der Uhr zur Erzeugung :der Normalfrequenz,
wird der Arbeitswiderstand von T6 durch einen Symetrieiibertrager-
ersetzt, Die Schaltung wird dann etwas verdndert. (Hinweise hierfiir
enthdlt dann die Beschreibung: Normalfrequenzaufbereitung 006/4)

Ober C15 (100p) wird das DCF 77 Signal iiber den Impedanzwandler T7
dem Gleichrichter D1,D2 zugefiihrt.

Das gleichgerichtete Signal wird um 3,3 Volt angehoben,(R27/D3)um die
Schwelle des als Schmitttrigger geschalteten Operationverstédrkers IC1
zu Uberwinden,

Das gleichgerichtete Signal bewirkt,daB das Ausgangssignal von ICl
(Pin 6) auf low liegt und der Transistor T8 gesperrt bleibt.

Da die Trdgeramplitude im Sekundentakt auf 25 % herabgesenkt wird,
wird auch der Eingang des Operationsverstdrkers abgesenkt und am
Ausgang erscheint ein high Signal,welches den Transistor T 8 durch-
steuert und die Anzeige"Sender-Takt" aufleuchten 1iBt.

AVon- Emitter- T8 wird das Rechtecksignal dem Daten-Auswerteteil zu-

gefihrt. (Siehe Schaltbild 006/2



Blatt 1

P e P P T T T T - T -
T E 21t 1 3 b 2 B

Stuck_ ... Artikel o oceoaa-- Wert_ /[Type___._.. Hersteller_ _______..
1 Gehduse HR 100/2
1 Chassis Sonderanfertigung
1 Frontplatte " |
1 Leiterplatte 006 DJ1IMC
1 Trafo TR 5575 Grigelat
1 Plexiglas 275x50x3 ﬁm d.rot handelsiiblich
1 Ferritstab 200x10 mm 9 "
1 Antennenwinkelbuchse Chinch
v 1 Antennenstecker Chinch
1 HF .Drossel 10 uH Rich,Jahre
1 Filterquarz 77,5 kHz Quarztechnik
1x Kabeleinfiihrung(3x0,75 mm2) |
1 Sicherungshalter Einbau 1Z2mm§ handelsiiblich
& Sicherungshalter Lotausf,
1 Miniaturschalter 2 pol. 6,35mm Gewinde -
1> Leuchtdiodenhalter rot f. 5MM Diode
1Y " " griin 5mm Diode
7 < Leuchtdioden rot 5mmP m. Kragen
1X Leuchtdiode griin 5mm@ m, Kragen
«Kunststoff bdndchen (Quarzbefestigung)
X1 Netzkabel 1,5 mtr, 3x0,75 mm2
35 Lotndgel 1,4 mm P

35 Aufsteckhiilsen f, vorst.Lotndgel

Bei Verwendung von Fassungen:

21 IC.Fassungen 16 Dip
& 14 Dip
1 * 8 Dip

Forts, Blatt 2




Stiickliste DCF 77 Uhr Blatt 2

Stiick Wert Pos. RM (RastermaB)
3 47 Ohm 0,25H R 9,22,23 10 mm
1 100 Ohm “ R 14 “

89 330 Ohm R 39 - R 128 *

1 390 Ohm 1/2W 15 mm
2 470 Ohm 0,25 W R 4,8 Alle ibrigen Widerst. l0mm
1 560 Ohm 0,25 W R 34

1 820 Ohm 0,25 W R 21

2 1,2 k " R 12,27

1 1,5 k . R 26

2 2,7 k “ R 15 Rr2k

2 4,7 k “ R 3, 13

2 5,6 k # R 18, 19

2 8,2 k " R 7, 28

3 10 k " R 6, 16, 33

1 12 k " R 29

3 15  k “ R 2, 17, 20

1 22 k “ R 31

1 33 k " R 18

1 39 g “ R 11

1 47 k . R 35

3 100 K " R1, 5, 30

1 180 K " R 25

1 220 k “ R 32

1 330 Kk “ R 37

1 470 k “ R 36

i 270 k e R 38

1 Trimmpoti 4,7 k 7 P 1 RM 10/5 mm

1 = 47 k V P 4 N

1 “ 220 k P 3 “

1 u 1M P 2 s (Kann durch Festwiderst. 470k

ersetzt werden)

Fortsetzung Blatt 3




Stiickliste ©DCF 77 Uhr Blatt 3
Stiick Art, Spann, Bauform Bemerkung RM
X3 ker. Kondensator 100p 100V Scheibe/Rohr C 4,11 15 10mm
72 Fol, " 2,2nF 100V Waffel C5,9 =
X1 Fol, ! 4,7nF 100V “ c1 u
p ¢ | Fol, " 47 NF 63V & c 2 “
3 Fol, v 4K 0,1 UF 63V " c 3, ,16,17 *
A Fol, s 0,22 uF 63V " c 20 “
x4 ker, “if;@}O,ZZ uF 63V Scheibe ¢ 21,22,23,24 s
2 Fol, " 1 ufF 63V Waffel C 18,19 15 mm
#3 % Tantal-ETko 10 uF 16V senkr, C 7, 12,13 5 mm
X1 Fol.Kondendator 0,01 uF 16V Waffel C 14 7 ,5mm
1 " 47 uF 16V axial _C 29 25 mm
2 " 470 uF 25V " C 25, 26 30 mm
1 # 1000 uF 25V “ c 27 40 mm
1 ¢ 4700 uF 25V o C 28 45 mm
4] ker.Trimmer 10-60pF c 10 10/5mm
?<2 Ker. Kondens. 0,1 uF 16V  Scheibe c 6, 8, 5/7,5 mm
Halbleiter
¥2 Si,Dioden 1IN914 (4148) D 1,2 10mm
1 Ge, * 0A 91 D 4 10mm
“6 Gl, Dioden 1 N 4001 D 5,6,7,8,9,10 10mm
1 Zenerdiode z 3,3 400mW D 3 10mm
1 " Z 6V2 400mi D 11 10mm
x7? Transistoren BC 108B T1,2,4,5,6,7,8
X1 o BC 307 (PNP)od.2N2907 T3
1 Spannungsreglier 7805 IC 26
1 " 7812 I1C 27
1 Operationsversts 741 (8Pol1.Dip) IC 1
1 MO0S- IC 40018 IC 2
2 . 40478 IC 3,4
1 ¥ 40428 IC 5
1 " 40288 IC 6
2 " 40298 IC 7,8
5 M 40158 I¢ 9,10,11,12,13
12 “ 45118 I1C 14 - 25
12 Sligggiggment CQY91k
22.12,78 DJ1MC
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Vorldufige Kurzdaten zur Synchronisiereinrichtung DCF77 (DJIMC ++oc¢

----------- o S e T e ST RO SO TS T e o Th e D OGS ED e D e ar e O W 20 0D e e O G G0 SO e T Y D S Oh G En e e > oo am o S0 n o

5 s

Freguenzuntersetzer:
s Aufbereitung: 1000 kHz ~(1000 : 10) = 900 kHz i.M. (im Mittel)
= Tttt 900 kHz i.M. : 4 = 225 kHz i.M.
) 1000 kHz i.M, - 225 = 775 kHz i.M.
- 775 kHz - H 10 = 77,5 _kHz_i.M,
i
; Ausgangssignal: Rechteck ca. 3,5 bis 4 Volt SS (Scheitel/Scheitel
; mit Seitenbandanteil., (Bild 1.)
A '.__ 'IZ,Q/uS————»’
e Bild 1 4
e P
| N
; X
i LI &)
. { L v
i ™
:}? Vorverstdrker: ———£ﬂ
SQ? Eerritsiad; Ndherungswerte filir Windungszahlen .
o Stab 200 mm lang 10 mm Durchmesser ca. 105 Wdg O,
: Stab 120 mm lang 9 mm Durchmesser ca. 125 Wdg O,
. (Kupferlackdraht geniigt)
i: Kapazitdten der Kondensatoren C 11 +.C 12 sind dan
s C 11 5000 pF
{ - C 12 68000 pF . (keine Keramik-Kondensatoren verw
g Feinabgleich erfolgt durch zu-bzw.abwickeln v. Win
o Obertrager:

f; Windungszahl: primdr 75 Windungen 0,22 mm Cul ka
e sekunddr 2 x 12 Wdg. 0,22 mm Cul §,
¥

Sekunddrwickl., bifilar (zweidrdhtig) wickeln und

e b
"‘-‘v

};‘ dann in Reihe schalten.
s Anfang der Wicklung 2 mit dem Ende der Wicklung 1
o verbinden,
- Abgleich:
Sfrcoo=zx Zum Abgleich wird der DCF 77 Empfinger benutzt.

O0szillograf an MeBpunkt MP 2 oder MP 3 legen.

Mit angeschlossener Ferritantenne wird in den meiR
Féllen schon das DCF 77 Signal erkennbar werden.
Dieses Signal ist besonders auffi#llig dadurch,da8
Triger in jeder Sekunde einmal auf 25 % abgesenkt

Vorsicht!! Der Ferritstab sollte sich unbedingt i
einer Entfernung ven mindestens einem Meter von de
Empfangerp]at1ne befinden., (Rickkoppelungsgefahr)

Die Antenne ist wihrend des Abgleichs auf das Maxi

der Feldstdrke zu drehen. (Richtung Aschaffenburg)

R
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/ Abgleich: Fortsetzung
/ In der 59.ten Sekunde einer Minute bleibt die Trédgerabsenkuys
/ aus.

Bei optimalem Abgleich des Ferritstabes und des Obertragers:
; , steht an den MeBpunkten MP 2 oder MP 3 eine sinusfdrmige 1
Joonss Wechselspannung von ca.l,5 bis 2 Volt SS an.
/ / Die Absenkung des Tragers muB deutlich sichtbar sein,
/ Solite daB nicht der Fall sein, so liegt entweder Selbst- 3
/ erregung oder Obersteuerung (Zu groBe Feldstdrke am Empfangs
ort vor). :

- Im letzterem Falle wird auch die Sinuskurvenform verzerrt,

/ bzw. begrenzt sein. Die Gesamtverstdrkung kann dann herabge-
A setzt werden durch Verkleinern der Kondensatoren C 6 und C
[ (Stdrkere Gegenkoppelung an T 7 und T 8 )

Der Abgleich des Quarzes auf Resonanz kann in einfachster Fo
mit Hilfe eines Fernsehempfdngers durchgefiihrt werden.
Ndhert man den Ferritstab einem F.S.Empfédngeri,so wird das
.3 DCF 77 Signal sehr stark iliberlagert oder sogar vollstdndig
e weggedriickt, ( 5.te Oberwelle der Zeilenfrequenz 15625 Hz.)

15625 . 5 = 78,125 kHz,

Den Ferritstab sollte man nun soweit vom F.S.Empf. entfernen
daB das DCF 77 Signal auf jeden Fall noch erkennbar ist,und
lediglich iliberlagert erscheint.(verwaschenes Oszillogramm)

o

A

Dann dreht man den Trimmkondensator C 17(neben dem Quarz)
ganz langsam durch,bis die Sinuskurvenform des DCF 77 Signal
konturenscharf auf dem Oszillogramm erscheint,

Der Abgleich ist damit beendet.

Pegelanzeige:

wodid e

wn taful

Der Sekundentakt wird zur Pegelanzeige benutzt. Hiermit soll
sichergestellt werden,daB das DCF 77 Signal auch tatsd@chlick

am Empfangerausgang ansteht und die Synchronisiereinrichtunc

im Eingriff steht. '

Am MeBpunkt MP 6 wird eine Leuchtdiode mit einem Vorwidersts

an +5Volt gelegt (330 Ohm). '

Schleifer des Trimmpoti P 3 (1 Megohm "Hysterese") wird vol]
nach links gedreht,

Das Poti P 2 (4,7k "Schwelle") wird soweit nach links gedreh
bis Leuchtdiode anspricht., Dann Stellung des Potis merken.
AnschlieBend Poti soweit nach rechts drehen, bis die Anzeige
dauernd aus bleibt. Stellung merken.

Nun wird der Schleifer in die Mitte der ermittelten Stellunc
gedreht.

Die Lampe muB nun in jeder Sekunde (mit Ausnahme der 59.ten)
flackerfrei aufleuchten. Die Aufleuchtdauer ist jedoch nicht
konstant.Sie betrdgt unregelmdBig 0,1 oder 0,2 Sekunden,
Dies sind die Informationen des iibertragenen Zeitzeichensign
die bei dieser Synchronisiereinrichtung nicht verwendet werd
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Der getriggerte Ausgang kann jedoch zur Ansteuerung des digi

len Anzeigeblockes Verwendung finden.

Dieser enthdlt die Anzeige des Jahres,des Monats,des Tages u

der Stunden,Minuten und Sekunden. Abweichung: max.l Sek/3600
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Abgleich des Phasenvergleichs und der Regelspannung,

Liegt an MeBpunkt MP 2 oder MP 3 das sinusformige DCF 77 Signal mit
mindestens 1 Vss und am MeBpunkt 77,5 kHz das Rechtecksignal dieser
Frequenz so muB am MePpunkt MP 5 folgendes Oszillogramm erscheinen:

Bild 2: Vor Abgleich Nach Abgleich

Das Poti P 1 sollte mit seinem Schleifer in Richtung auf die rechte
Kante des Netztrafos eingestellt werden.(Lage der Platine: Filter-

Quarz und #bertrager nach vorne)

In der Mitte des Oszillogramms erscheint eine Treppe,die mit Hilfe

des Potis auf Null-Linie gebracht werden kann.

Die Symetrie der Ansteuerung ist damit gewihrleistet.

Allerdings gibt es bei der Eihstellung dieses Bildes zunichst Schwie
rigkeiten mit der Synchronisation bzw. der Triggerung des 0szillo-
grafen. Da ja zundchst die Synchronisation des Senders DCF 77 mit
dem auf 77,5 kHz heruntergeteiltem 1 MHz Signal noch nicht erfolgt
ist, sollte man vor dem oben beschriebenem Abgleich zunichst die
Schaltung "fangen" lassen,

Dies geschieht durch Drehen des Trimmpotis C 2 mit - Hilfe eines
kapazitdtsarmen Schraubendrehers,

Trimmer sehr langsam durchdrehen.Der Einfangpunkt lieqt millimeter- |
genau. Durch die relativ groBen Zeitkonstanten dauert das Einschwinc
sehrlange,zum Teil 15 - 2% Sekunden. Im spdteren,abgeglichenem Zusta
geschieht dies in wenigen Sekunden.

Ny

Eine Schwierigkeit kann dann auftreten, wenn der verwendete 1 Mhz.
Quarz nicht exakt auf .11 Mhz gezogen werden kann. .
Billige Importquarze liegen oft soweit abseits,daB ein optimaler Pun
nicht gefunden werden kann. Bei Versuchen konnte beobachtet werden,
daf nur 2 von 3 Quarzen fir die Schaltung brauchbar waren.

Man kann zundchst auch noch einmal versuchen,die Parallelkapazitit
zum Trimmer C 2 zu erhShen, muB jedoch befiirchten,daB der Regelumfan
eingeschrdnkt wird., Im Normalfalle betrigt der Fangbegeich— 5 Hz.
Dies reicht aus,um Temperaturschwankungen von etwa O Cels. bis+40°
Celsius auszuregeln.

Ist das Oszillogramm zum Stillstand gekommen,so wird man feststellen
daB eine Flanke immer etwas zerstreut erscheint(jitter).DRés riihrt

von der Aufbereitung des 77,5 kHz Rechtecksignal her,welches mit ‘
Phasenfehlern behaftet ist. Weil dieses Signal symetrisch erscheint,
hat es xeine Auswirkung auf den Regelvorgang. f

Die Grundeinstellung der Regelschaltung sollte vorgenommen werden,
wenn das Gerdt ausreichend betriebswarm und die Umgebungstemperatur |
ca. 20° Cels. betrdgt. Die Grundeinstellung erfolgt mit dem Trimmer
C 2 und zwar in der Weise, daB die Regelspannung am MP 7 etwa + 2 Vi
betragt. Durch Abkiihlen bzw. Anwirmen des Quarzes kann der Verlauf !
der Regelspannung beobachtet werden. Die Grenzen der Regelung sind |
erreicht, wenn ein stdndiges "pumpen" nicht mehr zum Stillstand komm

2.Dez. 1976 DJ1IMC
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Stiickliste der elektrischen Bauteile (Synchroneinheit DCF 77)

Widersténde:
VR 1 33k
v R 2 120 k
v R3 3,3k

" V,R 4 220 k
VR 5 100 k
VRG6 15 k

R 7 100 k

R 8 15k

R 9 4,7k

R10 510 Ohm

R11 100 k

R12 8,2k

R13 10 k

R14 470 Ohm

R15 100 Ohm

R16 5,6k

R17 39 k

® R18 1,2k

R19 4,7k

R20 100 Ohm

R21 2,7k

R22 15 k

R23 10 k

R2L 33 x

R25 5,6k

R26 15 k

R27 1k

R28 47 Ohm

R29 47 Ohm
V' R30 4,7k
v R31 2,2k

VR32 1,8k
5&33 3,3k
VBBM 3,9k
@ R35 3,9k
v R36 330 k
VR37 330 k
vR38 330 k

R39 180 k

R4UO 1,8k

R41 100 k

Ri2 22 k

R4z 22k 8,2k

R4 12

R45 220 k

RU6 10 Xk

R4T 4T X

RL48 330 Ohm

R49 820 Ohm
vf'Rso 560 Ohm

R51 1,2k

R52

R53

(vlvlvlwiviw)

W N

(02N ) BN =S GVIN |G RN

G

10 nF ker.Scheibe

10-40PF ker.Trimmer

~ 10 pF ker.Perle od, Scheibe
1 uF 63V Folie

0,22 uF ker Scheibe (16V)

0,22 UF ker,Scheibe (16V)
2,2 nF Folie 63V

47 uF Elko 15/18 V(stehende Ausf.
10 uF Tantal 16 Volt(Perle)

ca 2,7nF Styroflex (Abgl.m.Ferr.Ste
68 nF Folie 63 V

100 pF ker. (siehe Text unter Tiefy
10 uF Tantal 16V (Perle)

0,22 uF ker,Scheibe 16 V

2,2 nF Folie 63 V

10-40pF ker.Scheibentrimmer

100 pF ker. Perle

3,9 nF Styroflex od.Folie 63V
0,22uF ker,Scheibe 16 V

560 pF ker,
100 pF ker.Perle
0,47uF ker.Scheibe 16 V
4,7 uF Tantal Elko f, erhdhte Anf.:
u 5 7 UF 1t 5t 1" 1 "
100 pF ker.Perle
0,1 uF 63V Folie
0,1 uF 63V Folie
470 uF Elko 25 Volt
2200 uF Elko 25 Volt

L7 uF Elko 16 Volt
10 uF Tantal Perle 16 V
47 uF Elko 16 Volt

470 Ohm Trimmer 0,2 W 5x10mm RM
)_‘ 7 k 17 11" 131 1"
: 1 M 17" 1t 1" 11

Dioden_:
BA 112 Kapazititsdiode(Intermetall,l}
1 N 914 od, 4148 ;
1 N 914 od, 4148
Leuchtdiode (handelsiiblich)
Zenerdiode Z 3,3 V., 400 mW
Zenerdiode Z 6,2 V 400 mW

(Fortsetzung Riickseite)
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Integrierte Schaltungen:
SN 7400 4 x 2 fach NAND
SN 7400 "
SN 7400 "
710 Operationsverst{nur in
14 poligem Gehiuse)
SN 7490 Zehnerzihler
SN 7476 2 fach Flip~-Flop
SN 7490 Zehnerzihler
MC 1498L L-Quadranten Multipl.
LM 301 Operationsverst, 8 pol.
Mini Dip Gehé&use
ICc1i0 741 Operationsverst. 8 pol.
Mini Dip Geh&use
IC11 TDA 1412 Spannungsregler 12 V
(SGS-Ates)
IC1i2 TDA 1405 Spannungsregler 5 V
(SGS-Ates)

Transistoren:

T 1 2 N 2907 pnp
T 2 BC 108 b npn
T3 1"
Tu 1"
T5 §?
T6
£ T
T 8

1
it

Leiterplatte 011 (DJ1MC)

Trafo Flachausfihrung 3,5 VA 2 x 15 V (Schaffer)
Gleichrichter B 40 / C 800 runde Ausfilhrung
Sicherungshalter fir Printausfiihrung (mehrere Ausf, mdglich)

Filterquarz 77,5 kHz 100pF Biirde mit Létdrahtanschliissen,

" v/'Eichquarz 1 MHz 30 pF Blirde mit L8tanschliissen

1 Satz Schalenkern 18/14 mm N 22 AL 160 mit 3 Kammerkdrper u.Zubeh.
1 HF-Drossel 10 uH (Fabr, Jahre) Lieferant: Mitron

1 Ferritstab 200 mm lang 10 mm 9

2 Kihlkdrper fiir SOT 32 25x15x%15 mm (Fiir Spannungsregler)

15 Stk. Lotnigel 1,4 mm @
15 Stk. Steckhiilsen 1,4 mm ¢ (mit Ldtauge)

1 Feinsicherung 0,315 Amp 5 x 20 mm mitteltrige (mtr.)

1 Winkel = Cinchbuchse mit Cinchstecker
2 Distanzbolzen mit 3mm Innengewinde 30 mm lang
1

Kabelband 2mm breit 100 mm lang (Befestigung Filterquarz)

21.Nov. 1976
DJ1iMC
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