Anhang

Formelsammlung zum Prifungsteil ,Technische Kenntnisse* der Klasse A

Potenzen, Pegel, Kennfarben

Giltig ab 1. Juni 2007, bei Prifungen alternativ wahlbar ab 1. Marz 2007

Leistungs- | Spannungs- | Kenn- Multi-
Pegel verhdltnis | verhdliis | farbe Wert plikator Toleranz
5 20dB | 001 0.1 Silber - 107 +10%
W7 =000 Tpas | 0 0,32  |Gold - 10| *5%
107 = 0,01 ' ’ schwarz 0 100 -
10" =0, 3dB| 05 0,71 el 2 %
) g g rot 2 10 +2%
10° = 1 -1dB 0,8 0,89 orange 3 ]0; -
5 1 dB 1,26 1,12 riin 5 106 +0,5
10° = 1000 6 dB 4 5 violett 7 10¢ +0,1%
. grau 8 1 09 -
10dB 10 3,16 weifs 9 10 -
20 dB 100 10 keine - - +20%
Wertkennzeichnung durch Buchstaben
p |Pico 107" u | Mikro 107 10’ M |Mega 10°
n |Nano 10° m |Milli 107 k |Kilo 10° G |Giga 10°
Ohmsches Gesetz U=I1-R
U2
Leistung P=U-I=T=I2 R
Arbeit W=P-t
2
Widerstand von Driihten r=L" A, = A7 2y
A, 4
Widerstinde in Reihenschaltung R, =R +R, + R, +...R,
. . .. . Ul Rl
Bei 2 Widerstdnden gilt —=— U.=U,+U,
2 2
. e . 1 1 1 1 1
Widerstinde in Parallelschaltung —=—+—+—+....—
RG Rl RZ R3 Rn
R -R I, R
Bei 2 Widerstcnden gilt R, =——2 “=— I, =1+1,
R +R, | )
Innenwiderstand R = AU
Al
E.ffektfv- qnd Spitzenwerte bei 0= U, - J2 Uy =2-U
sinusformiger Wechselspannung
) 1
Periodendauer =—
f
Kreisfrequenz o=2--f
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Formelsammlung zum Prufungsteil ,Technische Kenntnisse* der Klasse A Anhang
Giiltig ab 1. Juni 2007, bei Prufungen alternativ wahlbar ab 1. Marz 2007
Induktiver Widerstand X, =0-L
Induktivititen in Reihenschaltung L,=L+L,+L+...L,
Induktivititen in Parallelschalt : 1+1+1+ :
n aten in Parallelschaltun — =—+—+—+...... —
uktivi i ung L LLTL L

Induktivitit der Ringspule Lo i, - N - A
(auch fiir Zylinderspule wenn 1 > D) L= ]
Induktivitidt von Schalenkernspulen L=N?. 4
(auch fiir mehrlagige Spulen) B L
Magnetische Feldstiirke in einer I-N
Ringspule H= /
Magnetische Flussdichte B,=u, u,-H
Transformator / Ubertrager
; N U / Z
Ubersetzungsverhdiltnis li=—t=—L=5—- 2L

NS US ]P ZS

2 2
cm 42 cm
Netztrafo P,=~12-P A, =P, - ——= N, ~—-
f P S F P JW 14 AFe V

Belastbarkeit von Wicklungen

Kapazitiver Widerstand

Kondensatoren in Reihenschaltung

Kondensatoren in Parallelschaltung

Kapazitit eines Kondensators

Elektrische Feldstirke

RC-Tiefpass / RC-Hochpass

RL-Tiefpass / RL-Hochpass
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P, ... Primdrleistung; P; ... Sekunddrleistung

I=S-4,, mit S~254/mm*

1
X, =——
“ o C
1 1 1 1 1
— =ttt —
CG Cl C2 C3 Cn
C.,=C+C +CH+...C,
C=g¢g,-¢, A ... Kondensatorplattenfldche
LU
- d
1
e =3 R C
Sy - Grenzfrequenz
R (Frequenz am -3-dB-Punkt)
Je=3 71
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Anhang Formelsammlung zum Prifungsteil ,Technische Kenntnisse* der Klasse A
Giltig ab 1. Juni 2007, bei Prifungen alternativ wahlbar ab 1. Marz 2007
R
SchwingKkreis fo= 1 0= Jo _ By = X
2-7-A/L-C B X, R
Transistor .
7 B ... Gleichspannungs-
Fiir Gleichstrom gilt B=-—"*“ I, =1.+1, verstirkung
I B
) Al AU .
Fiir Wechselstrom gilt v, =f=—F v, =—=& V, =V, -V
I Al U AU P UV
B BE

Operationsverstirker

Pegel

Nicht-invertierender Verstirker

R, Rz
R1 Dw _Dm
Eo {1 e - o A
1 Eo +
e i, Ugl Rs[‘] Us
o o s - o
U R
v —-&:& vy =—=1+—%
v U, R Uy R,
=20-1 E =10-1 £

Relativer Pegel: Als Spannungs- oder Leistungspegel bezogen auf beliebige Werte von U, oder Py (z.B. 1uV, 1V, IW, IpW)
Absoluter Pegel: 0 dB (dBm, dBu) liegt bei Py = ImW oder der Spannung U, = 775mV bei einem System mit Ri=R;=6002vor.
Der absolute Leistungspegel ist auch bei Systemen mit anderen Impedanzen gleich.

Déampfung

Verstiarkung/Gewinn

Wirkungsgrad

Zwischenfrequenz

Spiegelfrequenz

2019
a=20-1g—
&7,
U
=20-1g—*
g &7,
Pab
77_qu

fZF =f5 ifosz

fs =f5+2'fZF
fs =f5_2'fZF
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a = gp2

P,

=10-lg—=

g gP1
P

1 =—2100%

zu

Jir - fos; > fi
Jir fos; < fi

U, ..
U,..
P ..
pP,..

Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Eingangsleistung
Ausgangsleistung
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Formelsammlung zum Prufungsteil ,Technische Kenntnisse* der Klasse A

Anhang

Giiltig ab 1. Juni 2007, bei Prufungen alternativ wahlbar ab 1. Marz 2007

Th isches R b P —k.T..B _10.1 B, Pr ... Rauschleistung
ermisches Kauschien rR=EKS Apy =10- gB_z Ap,, ... Pegelunterschied
B der Rauschleistungen in
UR_2. PR'R Bjunng
) v . P U, Ps ... Signalleistung
Signal-Rauschverhiltnis S/N =10-Ig P, = 20-lgU—N Py ... Rauschleistung
i Us ... Signalspannung
[P 5 J Uy ... Rauschspannung
Rauschzahl F = M
( Py J a, =10-1gF
PN AUSGANG aF = (S/N)EINGANG - (S/N)AUSGANG
8a—a ga ... Antennengewinn be-
ERP/EIRP  p,,, =ps—a+g, Pogp =P -10 10 zogen auf den Halbwel-
lendipol in dB
gy—a+2,15dB
P = Pinp +2,15dB PEIRP =P, -10 10 a ... Verluste (Kabel,
Koppler etc.)
g

Gewinnfaktor von Antennen G =G, 1,64 g, =g, +215dB G=10"
Halbwellendipol G;= 1,64 g =2,15dBi
M4-Vertikalantenne G;=328 g =35,15dBi

Feldstirke im Fernfeld einer Antenne’

P J30Q-P, -G, _ \30Q:- Py,

d

x A
) fiir Freiraumausbreitung ab d > P ;
¥4

Amplitudenmodulation
U

Modulationsgrad m = —mod
UT
Bandbreite B=2-f
Frequenzmodulation
A
Modulationsindex m= ff T
mod

Carson-Bandbreite

B=2-(A
(Ungefihre FM-Bandbreite) (D r + o)

Phasengeschwindigkeit c=f-1
Verkiirzungsfaktor i ;1 ¢
von HF-Leitungen v _E B \/g_ _Z
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d

P, ... Leistung an der Antenne

Ul

Af, ... Frequenzhub

B enthdlt etwa 99 % der Ge-
samtleistung eines FM-Signals.

lG ... geometrische Linge
lg ... elektrische Linge
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Anhang

Formelsammlung zum Prifungsteil ,Technische Kenntnisse* der Klasse A

Giltig ab 1. Juni 2007, bei Prifungen alternativ wahlbar ab 1. Marz 2007

Stehwellenverhiiltnis/VSWR s = Z‘: = gf ig: s = t_—I:I mit 7= 2—;;
s=% wenn R, >7Z und s=£2 wenn R, <Z
: s—1 U, P,
Reflektionsfaktor |r| = T = U_v = \/;v
Riicklaufende Leistung P=P-r> mit P=P
An R, abgegebene Leistung P,=P -(1-r%)
Ddampfung durch Fehlanpassung a, =—10-1g(1-r?)

U, ... Spannung der hinlaufenden Welle; U, ... Spannung der riicklaufenden Welle;
Z ... Wellenwiderstand der HF-Leitung ; R, ... reeller Abschlusswiderstand der HF-Leitung,
P, ... vorlaufende Leistung; P, ... riicklaufende (reflektierte) Leistung; P, ... Leistung an R,

Wellenwiderstand
HF-Leitungen /= L
Cl
Koariale Lei 7= 60Q In D D ... Innendurchmesser Aufenleiter
oaxiale Letungen Je. d ... Durchmesser des Innenleiters
Symmetrische Zweidraht- 120Q2 | 2-a a ... Mittenabstand der Leiter
. . Z= In—
Leitungen mit a/d > 2,5 \/g_r d d ... Durchmesser der Leiter
] Z ... erforderlicher Wellenwiderstand
Viertelwellentransformator L=\Z,-Z, ciner % Transformationsleitung
Hochste brauchbare Frequenz MUF = f‘ Jop =MUF-0385
sino
Empfindlichkeit von B & _ i EMESS EmpﬁndllChkel[ mn Q/V
E e = = U, ... Spannung am System bei Vollaus-

Messsystemen U, I, schlag

1; ... Strom durch das System bei Vollaus-

schlag
Messbereichserweiterung n .. Erweiterungsfaktor
S U ... neuer Spannungsmessbereich

PANNUNgS- = U-Uy = Uy -(n=1)=R, -(n-1)  Un... Spannungsmessbereich des In-
messer v 7 7 M
M M Struments

I ... neuer Strommessbereich
Strom- R R,-1,, R, Ly ... Strom bei Vollausschlag des In-
messer P =1 struments

M Ry ... Vorwiderstand
Rp ... Parallelwiderstand (Shunt)
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Formelsammlung zum Prufungsteil ,Technische Kenntnisse* der Klasse A Anhang
Giiltig ab 1. Juni 2007, bei Prufungen alternativ wahlbar ab 1. Marz 2007

. . G W
Relativer maximaler Fehler F,=t— —&
100 W,
Fy ... relativer maximaler Fehler (in %);, G ... Genauigkeitsklasse des Messinstrumentes,
W ... Endwert des Messbereichs; Wy ... abgelesener Wert (Istwert)
Kabeldidmpfungsdiagramm
100w
— Grunddampfung a, je 100 Meter Leitungslange & <4«— 100 Meter————» ||RL
dB Ra ZL A
300 . B I e b 5 o5 oz g
Die ungleichen Kurvensteigungen weisen auf die unterschiedliche @W
200 Verteilung der Leiter- und Dielektrizitatsverluste hin. y
Alle nicht bezeichneten Impedanzen: 50 Ohm //
//
P |
100 L A<t—< 10 nW
80 L0 1 uW
60 /“/ /” :’/
50 =t <] < 1mw
40 = bk 10 mW
LT 1921 AT | Hio |
30 S PTFE = - o = L 100 mW
20 RG 178 RG EL/ 17 // N\ /'\j/, 1W
15 T A i =d Rl ) Z4 3,16
il ] WA ‘
10 £6) ot e elsa <1 10w
= ‘ZK?T ;ﬂ’/ ?\(3/ — 7 -
8 A Hac O P S . £ 15,85
6 A1 1 RG 213 U-S 100 I i, il 25 12
2 ] = P i el el 31,62
4 1 pad A 13981
/ — /’ =~ |~ / Q L~ ]
3 ,/ - > a7 AL plus/; /;ﬁ: o ?\@j)'f - 1 50,12
-
2 4 965%// g =V | - 63,1
P L~ e ) '
1,5 A - < 70,79
| a4l 1 |
L~ / LA
q A A ] ~ 79,43
0,8 /I’\\-‘ > B ;);2: A -] /‘, A o 83|18
06 += W& L P » = 455
OB A E oA 89,13
0a L A A o2 91,2
¥ 7 2 // - @5 v )
i 7// | 0"“2// 93,33
1
02 - el 95,5
/ //’/
0,1 - 97,72
1 2 3 5 10 20 50 100 200 300 500 1000 2000 MHz
35 29 145 435 1296

Grunddampfung verschiedener gebrauchlicher Koaxleitungen in
Abhéngigkeit von der Betriebsfrequenz flir eine Lange von 100 m.
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Anhang

Formelsammlung zum Prifungsteil ,Technische Kenntnisse* der Klasse A

Formelzeichen, Konstanten und Tabellen

Sofern bei der jeweiligen Formel nicht anders
angegeben, gilt:

A ... Querschnitt, Fldche

Apy ... Drahtquerschnitt

Are ... Eisenkernquerschnitt

Ay ... Induktivitdtsfaktor in nH

As ... Querschnittsfliche der Spule

a ... Dampfungsmap in dB
ar ... Rauschzahl in dB gemessen mit Eingangs-
abschluss bei 290K

B, B;, B, ... Bandbreiten
By, ... magnetische Flussdichte

C ... Kapazitdt

C' ... Kapazitdtsbelag (Kapazitdt pro Meter)
Cq ... Gesamtkapazitdt

C,, G, Gy, C,... Teilkapazitciten

c ... Phasengeschwindigkeit m
co... Vakuumlichtgeschwindigkeit, ¢, =3-10° —
s

d ... Abstand, Entfernung

E ... elektrische Feldstdrke

EIRP ... dquivalente isotrope Strahlungsleistung
ERP ... dquivalente (effektive) Strahlungsleis-
tung

e ... Eulersche Zahl, e=2,718...
F...Rauschzahl (Eingangsabschluss bei 290 K)

f... Frequenz

fc ... Hochste Frequenz, bei der senkrecht in die
lonosphdre eintretende Strahlung von der gege-
benen Schicht noch reflektiert wird

fi ... eingestellte Empfangsfrequenz

Je ... Grenzfrequenz

Jfod ... Modulationsfrequenz

Jfmodmax --- hochste Modulationsfrequenz

Jopt ... optimale Frequenz

Josz ... Oszillatorfrequenz

fs ... Spiegelfrequenz

S ... Zwischenfrequenz

fo... Resonanzfrequenz

G ... Gewinnfaktor

Gy ... Gewinnfaktor bezogen auf den Halbwel-
lendipol

G; ... Gewinnfaktor bezogen auf den isotropen
Strahler
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Giiltig ab 1. Juni 2007, bei Prifungen alternativ wahlbar ab 1. Marz 2007

g ... Verstirkungsmafs/Gewinn in dB

g4 ... Gewinn in dB bezogen auf den Halbwellen-
dipol

gi... Gewinn in dB bezogen auf den isotropen
Strahler

H ... magnetische Feldstdrke

1... Stromstdrke

Iy ... Basisgleichstrom

I ... Kollektorgleichstrom
I ... Emittergleichstrom
I ... Gesamtstrom

Ip ... Primdrstromstiirke
Is ... Sekunddrstromstdirke
1, L, ... Teilstrome

k ... Boltzmann-Konstante, k =1,38-107"Ws/K
ky ... Verkiirzungsfaktor

L ... Induktivitdt

L' ... Induktivititsbelag (Induktivitcit pro Meter)
Li ... Gesamtinduktivitdt

L, L,, L;, L, ... Teilinduktivitdten

[ ... Linge
Ly ... mittlere Feldlinienlinge

MUF ... Hochste brauchbare Frequenz bei der
Ausbreitung elektromagnetischer Wellen infolge
ionosphdrischer Brechung

m ... Modulationsindex

N ... Windungszahl

Np ... Primdrwindungszahl
Ns ... Sekunddrwindungszahl
Ny ... Windungszahl pro Volt

P ... Leistung

Py ... Rauschleistung

P, Pirp, Py ... Sender-/ Strahlungsleistungen
Py ... Verlustleistung

Puy ... abgegebene Leistung

P., ... zugefiihrte Leistung

p ... Pegel der Leistung in dB...
Ds. Pere, Pewe .. Pegel der Sender-/ Strahlungs-
leistungen in dBm

0 ... Giite

R ... Widerstand
R ... Gesamtwiderstand

R; ... Innenwiderstand
R, R,, R, R, ... Teilwiderstinde
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Formelsammlung zum Prufungsteil ,Technische Kenntnisse* der Klasse A

Anhang

Giiltig ab 1. Juni 2007, bei Prufungen alternativ wahlbar ab 1. Marz 2007

R, ... paralleler Verlustwiderstand
R ... serieller Verlustwiderstand

¥ ... Reflektionsfaktor

S ... Stromdichte
S/ N ... Signal-Rauschverhdltnis in dB, auch als

SNR oder S+N bezeichnet

s ... Stehwellenverhdltnis oder Welligkeit

T ... Periodendauer

Tx ... Temperatur in Kelvin bezogen auf den ab-
soluten Nullpunkt T, (T,=0K =-273,15°C;
dh. 20°C~293 K)

t... Zeit

U ... Spannung

Uey ... Effektivspannung

Us ... Gesamtspannung

Uy ... Primdrspannung

Uk ... effektive Rauschspannung an R
Us ... Sekunddrspannung

Uss ... Spannung von Spitze zu Spitze
U\, U, ... Teilspannungen

U.. Spitzenspannung
... Amplitude der Modulationsspannung
... Amplitude der HF-Trdigerspannung

u ... Pegel der Spannung in dB...
ii ... Ubersetzungsverhdiltnis

VSWR ... Stehwellenverhdltnis oder Welligkeit

V; ... Wechselstromverstdrkung
vy ... Wechselspannungsverstdrkung
Vp ... Leistungsverstdrkung fiir Wechselstrom

W ... Arbeit

Xe ... kapazitiver Blindwiderstand
X; ... induktiver Blindwiderstand

Z ... Wellenwiderstand

Z4 ... Ausgangsscheinwiderstand

Zg ... Eingangsscheinwiderstand

Zyy ... Feldwellenwiderstand des freien Raumes,

Zo= 22 =120.7-0
0

Zp ... Primcirer Scheinwiderstand
Zs ... Sekunddrer Scheinwiderstand

Al ... Stromdnderung
Al ... Basisstromdinderung

Al . ... Kollektorstromdnderung
AU ... Spannungsdnderung
AU, ... Kollektor-Emitter-Spannungsdnderung

AU, ... Basis-Emitter-Spannungsdnderung

a ... Abstrahlwinkel der Antenne
S ... Wechselstromverstirkung
& ... elektrische Feldkonstante,

g ——_—0gs8s.10™ 8
Ho - € Vm

— =
& ... relative Dielektrizitdtszahl (siehe Tabelle 2)
n ... Wirkungsgrad

My, ... Wirkungsgrad in Prozent

A ... Wellenldinge
Uy ... magnetische Feldkonstante,

dr Vs ¢ H
M, 107 Am 1,2566-10 -
L ... relative Permeabilitdt
p ... spezifischer elektrischer Widerstand
(siehe Tabelle 1)

o ... Kreisfrequenz

Tabelle 1: Spezifischer elektrischer Widerstand p

Material | Kupfer | Aluminium | FEisen
p in M bei 20°C ‘ 0,0178 0,030 ‘ 0,17
Tabelle 2: Relative Dielektrizititszahl g,
Dielektrikum / Luft Voll-PE Schaum-PE PTFE
Isolierstoff (trocken) (Polycthylen) (Teflon)
£ | 1,00059 L5 | 20

7
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