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Funk-Empfanger

Fragen TF101-TF409




Empfindlichkeit von Empfangern

"Fahigkeit, schwache Signale zu empfangen.”
(TF401)

Signa

Rausche

Frequen
V4
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Empfindlichkeit von Empfangern
auf Kurzwelle kein Thema

Sigha

Frequen

« Empfindlichkeit nur sinnvoll bis zum immer vorhandenenZRauschen.

. Test: Freie Frequenz suchen, Antenne ab (oder Dummyload anschliel3en).
Nimmt das Rauschen horbar ab? Dann empfindlich genug.

« Auf der Kurzwelle seit 60...70 Jahren gelostes Problem.
Jeder ernsthafte Empfanger ist empfindlich genug.

« VHF / UHF ... weniger Rauschen, daher ist dort
hohere (schwierigere) Empfindlichkeit sinnvoll.
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Frequen
Manche Signale ragen nur gerade so aus dem Rauschen.
Andere Signale sind sehr viel starker.

Vergleich schwachstes und starkstes Signal,

das man am selben Contestwochenende hort, z.B.

1:100.000.000

(von der eigenen Antenne aufgefangene Leistung)
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Wie kommunizieren wir Signalstarke?

(der empfangenen Signale)

« Wir geben weiter: S1 bis S9
. Sl ist ein schwaches Signal
« Von einer S-Stufe zur nachsten

. Verdopplung der Antennenspannung \Q\OV’
« Vervierfachung der Leistung G ‘O‘QG‘ \ké\\\
« 6 dB mehr ‘o‘oe‘

« S1 bis S9 entspricht 8 * 6 dB =48 dB 9

Leistungsverhaltnis 1 : 63.000

« Signale lauter als S9 sind nicht selten,
man macht dann mit "+ X dB" weiter, z.B. "S9 + 30 dB"
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Beispielfrage S-Werte

(Solche Fragen hat die BNetzA in mehreren Priufungskatalogkapiteln.)

TF-404: Der Funkpartner kommt bei mir zunachst mit S7
an, mit eingeschalteter Endstufe bei S9 + 8 dB. Um welchen
Faktor hat sich die Leistung erhoht?
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Beispielfrage S-Werte

TF-404: Der Funkpartner kommt bei mir zunachst mit S7
an, mit eingeschalteter Endstufe bei S9 + 8 dB. Um welchen
Faktor hat sich die Leistung erhoht?

Taktik: dB sind bequem, in dB rechnen!

Von S7 bis S9 sind es 2 S-Stufen, also 12 dB.

Bis "S9 + 8 dB" kommen nochmal 8 dB drauf,

zusammen 20 dB.

20 dB entsprechen 2 B, B zahlt Nullen, also 2 Nullen: 100.
Antwort also: Die Leistung hat sich ver-100-facht.

Ahnlich: Fragen TF-403 bis TF-406.

DARC AJW Referat




Ich h
einen La

gerne
arke-Butle

Rausche

Frequen
Gerade habe noch in den Kopfhorer gekrochen z
um das Signal an der Grasnarbe noch zu horen.

Wenige kHz weiter ein Signal mit z.B.
10.000x mehr Leistung in meine
Empfangsantenne.

Da fallen einem ja die Ohren ab!
Ich hatte gerne einen Lautstarke-Butl
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lch hatte gerne
einen Lautstarke-Butler

Den gibt es!

"Automatische Verstarkungsregelung"
oder

"AGC" (automatic gain control).
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Den Lautstarke-Butler

gibt es auch in schnell
far "Impulsformige Storungen”.

Ein

Noise Blanker

unterdrickt komplett "impulsformige
Stoérungen®
("Knackser").

Auschaltknackser von Licht u.a.,
Weidezaunimpulse,
Zundfunken beim Auto, ... .

Frage TF-409
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Gelegentlich auch nett:

Schmale Frequenzbereiche
ausblenden

Rausche

Frequen
Storendes Pfeifen, V4
storende Morsesignale Uber dem Sprechfunksignal oder
andere Storsignale in einem schmalen Frequenzbereich
entfernt ein

Notchfilter

Frage TF-407
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Trennscharfe

Wunsch-

Rausche signal

n Frequen
Ich will nur ein Signal horen, Z4

die benachbarten (oft viel lauteren) Signale nicht.
Wie kriegt man das hin?

Man braucht Filter.
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Filtertyp 1. Schwingkreis

« Spule und Kondensator in Parallel
. elektrisches Aquivalent eines Pendels
. geeignet als Filter

. Bandbreite des Filters zum Beispiel
1/70 ... 1/300 der Filterfrequenz
(Breite des Durchlassbereichs)

(bei Schwingkreisgute Q 70 ... 300).

o SSB-Filter mit 2,7 kHz realistisch bis 600 kHz

. Enge CW-Filter mit 100 Hz Bandbreite
realistisch bis 20 kHz

« Engere Filter mdglich
durch Zusammenschaltung mehrerer Schwingkreise -
in Mal3en.
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Geradeausempfanger

Zu Anfang der Rundfunktechnik setzte man Empfanger nach dem
“Geradeausprinzip® ein: Das von der Antenne aufgenommene Signal
wird in seiner Frequenz bis zum Demodulator nicht verandert.

Empfangsantenne
Tmem || HF- || De- || NF- {H Beispiel flr einen
[ Versrer [ moateer [ vesiter T Geradeausempfanger.
Lautsprecher

Manche Gradeausempfanger aus den 1920ern benutzten

drei Schwingkreise zur Filterung.
Trotzdem lasst die Trennscharfe spatestens im KW-Bereich

zu winschen Ubrig.

Bildquelle: https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang
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https://www.darc.de/der-club/referate/ajw/lehrgang-te/e15

Filtertyp 2: Quarz

. Elektrische Wechselspannung flhrt zu einer
mechanischen Schwingung des Kristalls.

« Frequenzen von kHz bis einige 100 MHz.

. Extrem trennscharfe Filter moglich.

« Bandbreite von Filtern aus mehreren Quarzen

In weiten Bereichen wahlbar.

. CW-Bandbreiten auch im MHz-Bereich
problemlos darstellbar.

. Frequenz des Quarzes durch seine Mechanik
fest eingstellt (durch aufRere Beschaltung
nur minimal anderbar).
Damit kann man einen guten, trennscharfen
Geradeausempfanger bauen, aber nur fir eine
Frequenz.
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Filtertyp 3:
Keramikresonator

Wie Quarz, nur aus anderem Material,
billiger und schiechter.

in TF-303
erwahnt
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Trennscharfe Empfanger
fur mehr als eine Frequenz?

DARC AJW Referat



Mischer

. Das "X" steht fur "Multiplikation"

« Man braucht ein Bauteil, f
das (die Spannungen) zweier f +
: . T 1 1
eingehender Signale multipliziert. X :
. Haben die eingehenden Signale f2 _
Frequenzen f, bzw. f,, 2 fl
S0 entsteht am Ausgang ein Summe 2

aus einem Signal der Frequenz f, +f,
und einem Signal der Frequenz f, —
f

2!
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Konverter

Beispiel: Ich habe einen Empfanger fur 28-30

MHz

und mochte gerne bei 144-146 MHz empfangen.

o Quarzoszillator bei 116 MHz

. Eingangssignale bei 144-146 MHz

. Es entsteht ein Ausgangssignal
bei 28-30 MHz, das ich mit einem
10 m — Empfanger héren kann.

28-30 MHz

260-262
MHz -« Es entsteht ein Ausgangssignal

bei 260-262 MHz, das ich
ignoriere.

"Cristal Frage TF-110.
Oscillator"
Quarzoszillator
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Spiegelfrequenz

« Quarzoszillator bei 116 MHz
. Eingangssignale bei 144-146 MHz

144 — 146

« Es entsteht ein Ausgangssignal
bei 28-30 MHz, das ich mit einem
10 m — Empfanger hdren kann.

. Es entsteht ein Ausgangssignal
bei 260-262 MHz, das ich ignoriere.

. Eingangssignale 28-30 MHz unter der
Oszillatorfrequenz, also 86-88 MHz,
landen ebenfalls bei 28-30 MHz im
Ausgang.

. Der Block, der hier nur als HF-
Verstarker eingezeichnet ist, sollte

ein Filter enthalten, das 86-88 MHz
unterdrickt.
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Superhet

kurz Super, lang Superheterodynempfanger

. Der Oszillator eines Konverters wird frequenzvariabel ausgelegt.
("VFQO" = "variable frequency oszillator")

. Es folgt ein Geradeausempfanger flr eine feste "Zwischenfrequenz"
(im Amateurfunkbereich meistens mit trennscharfem Quarzfilter)

. Die Blocke "HF" und "ZF" sind hier nur als Verstarker eingezeichnet,
aber enthalten auch Filter. Der ZF-Filter bringt die Trennscharfe.

« CW und SSB-Demodulierung erledigt auch ein Mischer,
"Produktdetektor".
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Frequenzkonzepte
verschiedener Superhets

Ubliches Frequenzkonzept:

F,eo Oberhalb HF und ZF = F, ., — HF

Schon etwas seltener:

Fyro unterhalb HF und ZF = HF - F,

Ziemlich exotisch:
ZF =F,, + HF
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Spiegelfrequenz
Es existiert eine zweite Frequenz,
die im Mischereingang an Stelle der HF
zu einem (storenden) Signal auf der ZF fihrt.
Die nennt man die "Spiegelfrequenz".
Ubliches Frequenzkonzept:
Feo Oberhalb HF und ZF = F, ., — HF

VFO
SF =F,, +ZF, SF liegt 2 x ZF tuber der HF

Schon etwas seltener:
Fyro unterhalb HF und ZF = HF - F,
SF =F,,— ZF, SF liegt 2 x ZF unter der HF

Ziemlich exotisch: en
ZF =Fypo + HF \\l\'bg\‘\o‘(\\(\
SF =F,. + ZF, gese ) ane?™
. . \&
SF liegt 2 x F,. Uber der HF \\6‘,‘6\?,\09
0
9
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Spiegelfrequenzunterdrickung

B

NF

. Die Blocke "HF" und "ZF" sind hier nur als Verstarker eingezeichnet,
aber enthalten auch Filter.

« Der HF-Filter folgt der Empfangsfrequenz.
Oft ist das ein abstimmbarer Schwingkreis (Drehkondensator).

. Erlasst die Empfangsfrequenz (moglichst ungedampft) durch
und dampft die Spiegelfrequenz maoglichst stark.

. Das ist um so einfacher, je hoher die ZF ist.
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Trennscharfe

gegeniber Nachbarkanélen

. Die Blocke "HF" und "ZF" sind hier nur als Verstarker eingezeichnet,
aber enthalten auch Filter.

. Der ZF-Filter soll starke Signale
aus wenige kHz entfernten Nachbarkanalen
moglichst gut unterdrticken.

. Das ist um so einfacher, je tiefer die ZF ist.
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Zielkonflik
{

Unterdriickung von Spiegelfrequenzsignalen:

Hohe Zwischenfrequenz (oder Aufwand beim HF-Filter).
Unterdriickung von Nachbarkanalsignalen:

Niedrige Zwischenfrequenz (oder Aufwand beim ZF-
Filter).
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Selbstbau |0st das z.B. so:

Bildquelle: https://www.qrpproject.de/UK/Blue-Cool-
Radio.html

Bildquelle: http://www.elecraft.com/k2_page.htm

ZF 4,915 MHz bei beiden (mittel).
Quarz-ZF-Filter (3 Quarze beim BCR, 7 Quarze beim K2)
Deutlicher Aufwand beim HF-Filter:

« Durchstimmbarer HF-Filter mit zwei Schwingkreisen beim BCR

. Mehrere Bandpass-Filter, zwischen denen umgeschaltet wird beim
K2
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http://www.elecraft.com/k2_page.htm
https://www.qrpproject.de/UK/Blue-Cool-Radio.html

Kommerzielle nochnicht-sory Transcelver
l0sen das (meistens) SO

Produkt-
1 Mischer 2 Mischer Geten:

&

VFO co BFO

X X |

HE I 12F I 2.2 NF
% X

Doppelsuper!

Ein Superhet mit hoher ZF flr grof3en
Spiegelfrequenzabstand

aber wenig trennscharfem ZF-Filter.

Darauf folgt nicht ein Demodulator, sondern
ein zweiter Superhet mit niedriger 2. ZF flr Nahselektion.
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Und wie funktioniert die

N>
Produkt-
/E I 1 Mischer l 2 Mis cher l o
' 12F 1 2.2 t NF
’% VFO A [ a2 |sFo
7

Bei Empfang eines sehr starken Signals verringer die AGC (automatic
gain control) die Verstarkung der HF- und ZF-Stufen."

Bild aus dem Fragenkatalog TF-204 + TF-205, Text aus TF-202.
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Eine nicht prafungsrelevante
. Bemerkuna

/El 1 Hischer l 2. Mischer l derester

' NF
2 |vro

12F 2.7F

& X

co BFO

HIH & —{ X

Ublich: AGC via ZF!
Die HF-Vorverstarkerstufe wird eher selten in die AGC mit
einbezogen:

« Eine regelbare Verstarkerstufe ist weniger grof3signalfest
als eine mit fester Verstarkung.

« Vor dem dem ersten Mischer liegen noch alle Signale an,
das schwache DX-Signal, das ich eigentlich héren will
und die brillend lauten Nachbarsignale dlrekt danebe
Dort ist Grof3signalfestigkeit be i
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Zusatzeinrichtungen

RIT - Receiver Incremental Tuning

Bei einem Transceiver kann man die Empfangsfrequenz mittel des RIT-
Knopfes gegenuber der Senderfrequenz geringfligig verstellen.

Bildquelle: Michael Funke - DL4EAX
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FM-Empfanger

FM ermoglicht eine qualitativ gute, stérungsarme drahtlose Ubertragung von Musik und Sprache.

Wahrend bei AM auch durch ein schmalbandiges Filter das Signal nicht ganz vom Rauschen getrennt werden
kann, ist es beim FM-Empfanger trotz des breitbandigen Filters moglich, die Qualitat wesentlich zu
verbessern.

Grinde dafur:

. Der Demodulator wird kaum durch Amplitudenschwankungen beeinflusst.

«  Amplitudenschwankungen im Eingang werden zusatzlich durch einen Begrenzerverstarker reduziert. *
. Die Sendeleistung ist konstant.

. Die Schwunderscheinungen haben kaum Einfluss, die Empfangsfeldstarke darf schwanken.

* Der Begrenzerverstarker eines FM-Empfangers ist ein Verstarker, der sein Ausgangssignal ab einem
bestimmten Eingangspegel begrenzt.
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Hambuilder HBR4HF Tranceiver fiir 80/40/30/20m

Bildquelle: Mit Genehmigung des Autors
builder.com/product/hbr4hf-
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https://hambuilder.com/product/hbr4hf-new/

OSSO

DJ3EI
en Namen eintragen, wenn Sie Anderungen vorgenommen haben.

laterial in jedwedem Format oder Medium vervielfdltigen und weiterverbreiten.
das Material verdndern und darauf aufbauen.

en Bedingungen:
Sie miissen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz
ngeben, ob Anderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben diirfen in jeder
rt und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der
erstiitze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
l: Sie dirfen das Material nicht fir kommerzielle Zwecke nutzen.
gleichen Bedingungen: Wenn Sie das Material verdndern oder anderweitig direkt
Jirfen Sie Ihre Beitrdge nur unter derselben Lizenz wie das Original verbreiter

diese Freiheiten nicht widerrufen solange Sie sich an die Lizenzbeding
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