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Digitale Betriebsarten

Wie kommt das Signal vom Computer
in das Funkgerat?




Einfache Vari

Ubertrager

ante

Soundkarte Line-In oder Mic.-In Lautsprecherausgang

Soundkarte Lautsprecherausgang
1 bis 2 Volt

Optokoppler

1

Ubertrager
Mi
eingang
20 mV

krofon-

COM Schnittstelle ZF #Z;;;
DTR oder RTS

Bildquelle: Michael Funke - DL4EAX

Bildquelle: André Karwath aka Aka - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17306

Sende - Empfangsumschaltung (PTT)

Bildquelle:: Jeff Keyzer - originally posted to Flickr as
Yaesu FT-901DM, CC BY 2.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11965761
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11965761
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17306

Nachteile der einfachen Variante

 Die Computer-Soundkarte ist nicht mehr fir
andere Aktionen nutzbar.

 Es besteht die Gefahr der Ubertragung von
Systemklangen.

« Das Umstecken von SSB zu Digitalbetrieb ist
notwendig, da der Mikrofon-anschluss
blockiert ist.

« Es gibt keine CAT-Kontrolle.

DARC AJW Referat



Was ist CAT Kontrolle?

CAT steht fur Computer Aided Transceiver und
erlaubt zum Beispiel das Auslesen der
Frequenz durch die Software, um diese in das
Log einzutragen.

Ebenso kann durch die Software die Frequenz

oder andere Parameter des Funkgerates
eingestellt werden.
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Externe Soundkarten Interfaces ...

... bieten eine starke Vereinfachung des
Anschlusses zwischen Computer und
Funkgerat.

Bildquelle: Mit Genehmigung der Firma WIMO

Bildquelle: Usohoso - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24632383

Bildquelle: André Karwath aka Aka - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17306

DARC AJW Referat



https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17306
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24632383
http://www.wimo.com/

Vorteile von externen Interfaces

« Die Computer-Soundkarte ist nicht belegt.

 Die Gefahr von Ubertragung von
Systemklangen ist gebannt.

* Das Umstecken von SSB zu Digitalbetrieb ist
nicht notwendig, wenn der TRX
Datenbuchsen hat.

« Durch CAT-Kontrolle ergeben sich einfaches
Loggen und Fernsteuerung des TRX.

DARC AJW Referat




Soundkarten Interfaces ...

... kdnnen auch direkt im Funkgerat
vorhanden sein, was den Aufwand nochmal
verringert.

USB

Bildquelle: By Jeff Davis - originally posted to Flickr as Kenwood TS-590S, CC BY 2.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11966503

Bildquelle: André Karwath aka Aka - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17306
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17306
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11966503

Und was haben wir jetzt davon?

Die Kopplung von Funkgerat und Computer bringt
auch bei Sprechfunk und bei Telegrafie Vorteile:

« Das Auslesen der Frequenz fur Computerlog
* Die Fernsteuerung des TRX vom Computer
« Die Telegrafie dekodieren oder geben

« Die Ausgabe von Sprache (z.B. zum CQ-Ruf beim
Contest)

DARC AJW Referat




Populare digitale Betriebsarten

 PSK zeichnet sich durch Robustheit in der
Textlbertragung aus.

« RTTY ist das klassische Fernschreiben, wie
man es fruher drahtgebunden gemacht hat.
Es ist heute auch noch bei Wettbewerben

neliebt.

- FT8 erlaubt die Ubertragung von Signalen
unterhalb des Rauschens.

DARC AJW Referat


http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php?title=PSK31
http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php?title=RTTY
0-FT8_Anleitung_1_13.pdf

Selten genutzte digitale Betriebsarten

Folgende digitale Betriebsarten sind nicht
ganz so weit verbreitet wie PSK und RTTY,
erlauben aber auch die Ubermittlung von Text
und das auch noch stérungsfreier:

OLIVIA, CONTESTIA, THORB, THOR, MESK16,
MT-63, DominoEX, SIM31

Der "Russian Digital Radio Club” macht
regelmalig Veranstaltungen, um die Benutzer
zusammen zu bringen.
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http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php?title=Olivia
http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php?title=Contestia
http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php?title=THROB
http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php?title=THOR
http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php?title=MFSK16
http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php?title=MT63
http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php?title=DominoEX
http://www.amateurfunk-wiki.de/index.php?title=SIM31
http://www.rdrclub.ru/

Analoge Betriebsarten

Ebenso interessant ist Hellschreiber, eine
Ubertragung von Text mittels einer
Bilduibertragungstechnologie aus den 20er
Jahren.

3 | N | EINEL
ERTO DENIC

Bildquelle: Michael Funke - DL4EAX

SSTV erlaubt die Ubertragung von stehenden
Bildern bzw. sich langsam wechselnden
Bildern.
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Prozeduale digitale Betriebsarten ...

... zeichnen sich dadurch aus, dass kein freier
Text ubertragen werden kann. Es fing mit JT65A
an, was urspringlich fir EME-Kommunikation
entwickelt wurde, jedoch schnell auf der
Kurzwelle Verbreitung fand und sich weiter zu
JT9, FT8 und FT4 entwickelte.

Der Reiz liegt darin, dass sich mit einfachsten

Antennen und wenig Sendeleistung weltweit
Verbindungen machen lassen, die mit SSB, CW

oder PSK nicht moglich waren.



Beispiel eines FT8-QSOs

DL4EAX K50E EM10
K50E DL4EAX -12
DL4EAX K50E R-17
K50E DL4EAX RRR
DL4EAX K50E 73
K50E DL4EAX 73
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pskreporter.info - 30m-Band

Rx at Fri, 02 Nov 2018 16:24:45 GMT

From DL4EAX by KATAQP Loc FN42cd
Frequency: 10.137.704 MHz (30m), FT8, -21dB
Distance: 3594 miles bearing 292°

Bildquelle: Michael Funke - DL4EAX
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pskreporter.info - 2m-Band
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¥ 8 mins \
B S8 mins

Dienne .
Rx at Sat, 03 Nov 2018 09:35:44 GMT
From DL4EAX by DG3RAP Loc JN69ba15

Distance: 458 km bearing 123° b o, J Uy o ]
| Using: WSJT-X v2.0.0-rc3 8a1244 = R \ [of T %\ ) ¥ 7 mins
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Bildquelle: Michael Funke - DL4EAX
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Digitale Bakenaussendungen

Mittels WSRP lassen sich Bakenaussendungen
tatigen, die zwei Minuten dauern und noch

besser als JT65A oder FT8 dekodiert werden
kdnnen.

Einen QSO-Modus gibt es nicht. WSPR wird
primar zum Erforschen der
Kurzwellenausbreitung und zum Langzeittest
von Antennen genutzt.
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Das war schon alles!
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