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 10350.000- 
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 Alle Betriebsarten  

10368.750 –    a) 

10368.800    

länderabhängige Baken 

 10350.000 

 10368.000 
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Anwendungen  

 10368.000 

 10368.800 

 10368.800- 

 10368.990 

 Nur Baken  b)  

 10368.800 

 10368.990 

10450.000- 

10452.000 

Schmalbandbereich für  

Länder wo 10368 – 10370 

nicht zur Verfügung steht  

© by DARC VHF/UHF/SHF Referat  02.12.2013     (IARU-Tagung SC 08/2011) 

a) 10368.750-10368.800 MHz kann länderabhängig für Baken verwendet 

werden (10W ERP max) 

b) Traditionsbaken die zu Ausbreitungsvorhersagen verwendet werden  

Bandplan: Stand 12/2013 

Frequenzen für breitbandige 

Anwendungen 

 

10005 MHz BW: 10 MHz 

10015 MHz BW: 10 MHz  

10025 MHz BW: 10 MHz 

10035 MHz BW: 10 MHz 

10045 MHz BW: 10 MHz 

10055 MHz BW: 10 MHz 

10065 MHz BW: 10 MHz 

10075 MHz BW: 10 MHz 

10085 MHz BW: 10 MHz 

10095 MHz BW: 10 MHz 

10105 MHz BW: 10 MHz 

10115 MHz BW: 10 MHz 

10125 MHz BW: 10 MHz 

10135 MHz BW: 10 MHz 

10145 MHz BW: 10 MHz 

10155 MHz BW: 10 MHz 

10165 MHz BW: 10 MHz 

10175 MHz BW: 10 MHz 

10185 MHz BW: 10 MHz 

10195 MHz BW: 10 MHz 

10205 MHz BW: 10 MHz 

10215 MHz BW: 10 MHz 

10225 MHz BW: 10 MHz 

10235 MHz BW: 10 MHz 

10245 MHz BW: 10 MHz 

10255 MHz BW: 10 MHz 

10265 MHz BW: 10 MHz 

10275 MHz BW: 10 MHz 

10285 MHz BW: 10 MHz 

10295 MHz BW: 10 MHz 

10305 MHz BW: 10 MHz 

10315 MHz BW: 10 MHz 

10325 MHz BW: 10 MHz 

10335 MHz BW: 10 MHz 

10345 MHz BW: 10 MHz 

 

10375 MHz BW: 10 MHz 

10385 MHz BW: 10 MHz 

10395 MHz BW: 10 MHz 

10405 MHz BW: 10 MHz 

10415 MHz BW: 10 MHz 

10425 MHz BW: 10 MHz 

10435 MHz BW: 10 MHz 

10445 MHz BW: 10 MHz 

 

BW: Bandbreite von 10 MHz darf 

nicht überschritten werden  


